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Z 300 - Bedienfeld und Bildschirm

1 Anzeigebereich

2 Softkeys 6

3 Status-LED flir Stromversorgung

4 Pfeiltasten: z. B. NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste u. a. zum O
Einstellen des Farbkontrasts des Bildschirms 1 50 Q@R

5 Achstasten Ol A@m>»

6 Numerische Tasten

7 Taste ENTER > 8 7

8 TasteC e OO D ©) [©)

3 (
Z 300 - Softkeys : 4

In beiden Betriebsarten stehen lhnen mehrere Bildschirmseiten mit
Softkey-Funktionen zur Verfligung, durch die Sie mit der NACH-LINKS/
NACH-RECHTS-Taste [4] blattern kdnnen. Der Seitenindikator in der
Statusleiste dient zur Orientierung. Er zeigt die Anzahl der Seiten an,

wobei die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, dunkel markiert ist. 1
1 Seitenindikator 4
2 Anzeige SETZEN/NULLEN INE ﬁ SET
2
Softkey-Funktion (Bildschirmseite 1) Softkey
Offnet die Online-Hilfe. { HILFE
Offnet die Werkzeugtabelle. (Informationen n E F
Uber die Anwendung Frasen finden Sie auf HERKZEUG
Seite 32 und Uber die Anwendung Drehen auf
"Werkzeug-Tabelle” auf Seite 55.)
Schaltet zwischen den Betriebsarten Istwert
(absolut) und Restweg (inkremental) um. ABS
(Siehe "Betriebsarten” auf Seite 24.) IHK
Schaltet zwischen den Funktionen Setzen und
Nullen um. Verwendung mit entsprechenden SETZEN
Achstasten (siehe "Erlduterungen zum Softkey HULLEH
SETZEN/NULLEN" auf Seite 30).

Z 300 3



Softkey-Funktion (Bildschirmseite 2) Softkey
Offnet die Eingabemaske BEZUGSPUNKT zum

Setzen des Bezugspunkts fir jede Achse (auf Seite { BEZUGS-
37). PUHKT
Offnet die Eingabemaske WERT SETZEN zum

Setzen einer Soll-Position. (nur in der Betriebsart PRESET
Restweg (inkremental) (siehe Seite 42)).

Teilt die aktuelle Position durch zwei (siehe Seite 45). 1/2
Ruft die Tabelle LOCHKREIS, LOCHREIHE,

SCHRAGE FRASEN oder BOGEN FRASEN auf (siehe FUNKTION }
Seite 47).

Softkey-Funktion (Bildschirmseite 3) Softkey
Offnet das Ment BEARBEITUNG EINRICHTEN und —_
stellt den Softkey SYSTEM EINRICHT. zur Verfligung {  SETUP
(siehe Seite 25).

Betatigen, wenn bereit zum Ermitteln einer REF
Referenzmarke (siehe Seite 23). FREIGABE
Offnet die Rechner-Funktionen fiir

Grundrechenarten, trigonometr.

Berechnungen sowie U/MIN- und

Kegelberechnungen. Der Softkey RECHNER RECHHER
steht auch fur Eingabemasken zur Verfligung,

bei denen wahrend der Dateneingabe

moglicherweise Rechnungen durchgefiihrt

werden mussen.

Schaltet zwischen der Anzeige der Positionswerte in THCH

Millimeter oder Zoll um (siehe Seite 25).




Schlisselzahl fiir Zugriff auf
Parameter

Wenn Sie maschinenbezogene Parameter setzen oder &ndern wollen,

muUssen Sie eine Schlisselzahl eingeben, die Ihnen den Zugriff auf
diese Parameter ermdglicht. Dadurch wird eine versehentliche
Anderung der Parameter des Menls SYSTEM EINRICHTEN
verhindert.

WICHTIG!
Die Schlisselzahl ist 1994.

Zugriff auf Maschinenparameter

Informationen dazu erhalten Sie auch im Abschnitt ,,Einrichten™.

( SETUP Dricken Sie zuerst den Softkey EINRICHTEN.

Dricken Sie danach den Softkey SYSTEM EINRICHT.

Geben Sie dann die Schllsselzahl 1994 mit den numerischen Tasten
ein.

Bestatigen Sie mit der Taste ENTER.

Jetzt erlaubt Ihnen die Positionsanzeige das Einrichten der
Maschinenparameter.

A WICHTIG!
Wenn Sie eine Anderung der Einrichteparameter

vermeiden wollen, entfernen Sie diese Seite nach dem
Einrichten der Positionsanzeige aus dem Handbuch und
bewahren Sie sie fiir spateren Gebrauch sicher auf.
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Einfiihrung

Software-Version

Die Software-Version lhres Geréats wird beim Hochfahren der
Positionsanzeige am Bildschirm angezeigt.
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Anwendungen Frasen und Drehen. Das Arbeiten mit der
Positionsanzeige ist in drei Kapiteln beschrieben:
Bedienung der Positionsanzeige, Funktionen fir die
Anwendung Frasen und Funktionen fur die Anwendung
Drehen.

@ Dieses Handbuch erklart die Funktionen der Z 300 fir die

Z 300

Die Z 300 ist eine hochwertige digitale Positionsanzeige fir

@ hochgenaue Messungen mit drei Achsen. Ausfihrliche
Angaben zu Installation und technischen Daten finden Sie
in der Installationsanleitung 1065241-90.

Die Installationsanleitung und das Gerate-Handbuch stehen
unter www.rsf.at zum Download zur Verfligung.

Symbole in den Hinweisen

Jeder Hinweis ist links mit einem Symbol gekennzeichnet, das Gber
die Art und/oder Bedeutung des Hinweises informiert.

@ Allgemeiner Hinweis
z. B. auf das Verhalten der Z 300.

A Warnung
z. B. dass fir die Funktion ein bestimmtes Werkzeug

bendtigt wird.
Gefahr - Stromschlaggefahr
z. B. beim Offnen des Gehauses.

Z 300 - Darstellung von Begriffen

Softkeys und Funktionstasten sind in diesem Handbuch wie folgt
dargestellt:

Softkeys — Softkey EINRICHTEN
Funktionstasten — Taste ENTER

Z 300 7
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Garantie und Gewahrleistung

Fur Informationen zu Garantie und Gewaéhrleistung steht Ihnen RSF Elektronik gerne zur Verfligung.

Z 300 9
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1.1 Grundlagen fir
Positionsangaben

Bezugspunkte

Die Werkstlckzeichnung gibt einen bestimmten Punkt des
Werkstlcks (z. B. eine Werkstlckecke) als absoluten Bezugspunkt
und eventuell einen weiteren oder mehrere weitere Punkte als relative
Bezugspunkte vor.

Beim Bezugspunkt-Setzen wird diesen Bezugspunkten der Ursprung
des absoluten Koordinatensystems bzw. der relativen
Koordinatensysteme zugeordnet. Das auf die Maschinenachsen
ausgerichtete Werkstlck wird in eine bestimmte Position relativ zum
Werkzeug gebracht und die Achsanzeigen entweder auf Null oder den
entsprechenden Positionswert (z. B. um den Werkzeugradius zu
berticksichtigen) gesetzt.

Ist-Position, Soll-Position und Restweg

Die Position, auf der sich das Werkzeug gerade befindet, heif3t
IST-POSITION 1. Die Position, zu der das Werkzeug jeweils zu
verfahren ist, heiRt SOLL-POSITION S. Die Entfernung von der
Soll-Position zur Ist-Position wird als RESTWEG R bezeichnet.

14
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Absolute Werkstiick-Positionen

Jede Position auf dem Werksttick ist durch ihre absoluten Koordinaten
eindeutig festgelegt.

Beispiel: Absolute Koordinaten der Position 1:

X =20 mm
Y =10 mm
Z=15mm

Wenn Sie nach einer Werkstlickzeichnung mit absoluten
Koordinaten bohren oder frasen, dann fahren Sie das Werkzeug auf
die Koordinaten.

Inkrementale Werkstiick-Positionen

Eine Position kann auch auf die vorhergegangene Soll-Position
bezogen sein. Der relative Nullpunkt wird dann also auf die
vorhergegangene Soll-Position gelegt. Man spricht in diesem Fall von
inkrementalen Koordinaten (Inkrement = Zuwachs) bzw. einem
Inkrementalmafd oder Kettenmald (da die Positionen durch
aneinandergereihte Malde angegeben werden). Inkrementale
Koordinaten werden durch ein vorangestelltes | gekennzeichnet.

Beispiel: Inkrementale Koordinaten der Position 3 bezogen
auf Position 2.

Absolute Koordinaten der Position 2:

X =10 mm

Y=5mm

Z =20 mm

Inkrementale Koordinaten der Position 3:
IX=10 mm

IY =5 mm

IZ =20 mm

Wenn Sie nach einer Werkstlickzeichnung mit inkrementalen
Koordinaten bohren oder frasen, dann bewegen Sie das Werkzeug
jeweils um den Koordinatenwert weiter.

Z 300
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Winkel-Bezugsachse

Die Winkel-Bezugsachse ist die 0,0°-Position. Sie ist als eine der
beiden Achsen in der Drehebene definiert. Die folgende Tabelle
definiert den 0°-Winkel fir die drei moglichen Drehebenen.

Fir Winkelangaben gelten die folgenden Bezugsachsen:

Ebene Winkel-Bezugsachse
XY +X
YZ +Y
ZX +Z

Positiver Drehsinn ist der Gegen-Uhrzeigersinn, wenn die
Bearbeitungsebene in Richtung der negativen Werkzeugachse
betrachtet wird.

Beispiel: Winkel in der Bearbeitungsebene XY

Ebene Winkel-Bezugsachse
+ 45° ... Winkelhalbierende zwischen +X und +Y
+/—180° ... hegative X-Achse
-270° ... positive Y-Achse
Abtastkopf

Der Abtastkopf liefert Positionsinformationen an die Z 300, wobei die
Bewegungen der Maschinenachsen in elektrische Signale
umgewandelt werden. Die Z 300 wertet die Signale aus, ermittelt die
Ist-Position der Maschinenachsen und zeigt diese als Zahlenwerte am
Bildschirm an.

Bei einer Stromunterbrechung geht die Zuordnung zwischen der
Maschinenschlittenposition und der berechneten Ist-Position
verloren. Sobald die Stromversorgung wieder funktioniert, kénnen Sie
diese Zuordnung mit den Referenzmarken des Messgeréats
wiederherstellen. Die Z 300 verflgt Uber die Funktion
Referenzmarken-Auswertung (REF).

16
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Referenzmarken des Messgerats

Messgerate besitzen gewohnlich eine oder mehrere Referenzmarken,
mit denen die Referenzmarken-Auswertung der Z 300 die
Bezugspunkte nach einer Stromunterbrechung wiederherstellt. Sie
koénnen zwischen den zwei gebrduchlichsten Referenzmarken-Typen
wahlen: fest und abstandskodiert.

Kodiert (abstandskodierte Referenzmarken): Bei Messgeraten mit
abstandskodierten Referenzmarken befinden sich die Marken in
einem bestimmten kodierten Abstand, der es der Z 300 ermdglicht,
ein beliebiges Referenzmarkenpaar zu verwenden, um die vorherigen
Bezugspunkte wiederherzustellen. Das bedeutet, dass Sie nach dem
Wiedereinschalten der Z 300 das Messgeréat von einer beliebigen
Position aus nur eine sehr kurze Strecke verfahren missen, um

die Bezugspunkte wiederherzustellen.

Feste Referenzmarken: Messgeradte mit einer Marke oder mehreren
Marken in festem Abstand zueinander muissen die Bezugspunkte
wieder korrekt herstellen. Dazu missen Sie bei der
Referenzmarken-Auswertung dieselbe Referenzmarke verwenden,
die Sie beim ersten Setzen des Bezugspunkts benutzt haben.

Positionsanzeige nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie
die Referenzmarken nicht Gberfahren haben, bevor Sie die
Bezugspunkte gesetzt haben.

@ Die Bezugspunkte kénnen nach dem Ausschalten der

Z 300
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1.2 Bedienung der Z 300

Bildschirm-Aufbau

1 2
Bezugspunkt

B:0| H:1 [V: 0.01 0:00| INCH| IHK

3 4 5 6 71 8
|} | SETZEN

Werkzeug
Vorschub
Stoppuhr

00000+ X

Mafeinheit L
Betriebsarten 12
Seitenindikator

WO NOOOCTHA WN=

00000 Y.

Setzen/Nullen
Achsbezeichnungen
10 Referenzmarken-Anzeige

©

- 00000 _Z

11 Softkeys

12 Anzeigebereich (\ HILFE

5ETZEH

HERKZELG NOLLEN

P
=]
==| LR

13 Nahe-Null-Hinweis (nur in der Betriebsart Restweg)

Die Positionsanzeige Z 300 von RSF stellt Ihnen
anwendungsspezifische Funktionen zur Verfligung, die es Ihnen
ermdglichen, maximale Produktivitat mit lhren manuellen
Werkzeugmaschinen zu erzielen.

Statusleiste — In der Statusleiste wird der aktuelle Bezugspunkt,
das Werkzeug, der Vorschub, die Zeit der Stoppuhr, die Maleinheit,
die Betriebsart, der Seitenindikator und die jeweils aktive Funktion
Nullen/Setzen angezeigt. Wie Sie die Parameter der Statusleiste
einrichten, ist im Abschnitt ,,Das Ment BEARBEITUNG
EINRICHTEN" beschrieben.

Anzeigebereich - Im Anzeigebereich werden die aktuellen
Positionswerte der Achsen, sowie Eingabemasken, Felder, Fenster
mit Anweisungen fir den Benutzer, Fehlermeldungen und Infos
angezeigt.

Achsbezeichnungen — Die der entsprechenden Achstaste
zugeordnete Achse wird angezeigt.

Referenzmarken-Anzeige — Die Referenzmarken-Anzeige zeigt
den aktuellen Referenzmarken-Status an.

Softkeys — Die Softkeys bezeichnen die verschiedenen Fras- oder
Drehfunktionen.

18
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Hinweise zur Dateneingabe

Mit den numerischen Tasten geben Sie Zahlen in die Felder ein.

Mit der Taste ENTER bestéatigen Sie die in einem Feld
vorgenommene Eingabe und kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlck.

Dricken Sie die Taste C, wenn Sie Eintrage oder Fehlermeldungen
|6schen oder zum vorherigen Bildschirm zurlickkehren wollen.

SOFTKEYS bezeichnen die diversen Frés- oder Drehfunktionen.
Diese Funktionen wahlen Sie, indem Sie die Softkey-Taste direkt
unter dem jeweiligen Softkey drlicken. Die Softkey-Funktionen sind
auf drei Bildschirm-Seiten aufgeteilt, die Sie mit der NACH-LINKS/
NACH-RECHTS-Taste aufrufen (siehe unten).

MIT DER NACH-LINKS/NACH-RECHTS-TASTE blattern Sie durch
drei Bildschirmseiten mit den verfligbaren Softkey-Funktionen. Die
Seite, auf der Sie sich gerade befinden, wird in der Statusleiste oben
am Bildschirm angezeigt.

Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste bewegen Sie den Cursor
zwischen den Feldern einer Eingabemaske und den MenUpunkten
eines Menis. Wenn der Cursor den letzten MenUpunkt eines
Mends erreicht hat, springt er automatisch an den Anfang des
Mends zurtck.

Allgemeine Ubersicht

Grafische Positionierhilfe

Beim ,Fahren auf Null” (in der Betriebsart Restweg) unterstitzt Sie
die Z 300, indem sie eine grafische Positionierhilfe einblendet.

Die Z 300 blendet die grafische Positionierhilfe in einem schmalen
rechteckigen Kasten unter der Achse ein, die Sie auf Null fahren. Zwei
dreieckige Marken in der Mitte des Kastens symbolisieren die
angefahrene Soll-Position.

Ein kleines Quadrat symbolisiert den Achsschlitten. Wahrend Sie die
Achse zur Soll-Position oder von ihr weg verfahren, erscheint im
Quadrat ein Richtungspfeil. Das Quadrat selbst bewegt sich erst,
wenn der Achsschlitten sich in der Nahe der Soll-Position befindet.
Einrichten der grafischen Positionierhilfe: siehe , Statusleiste” auf
Seite 27 im Meni BEARBEITUNG EINRICHTEN.

Z 300

B:0| W:1 |V: 0.0/ 0:00/1INCH| INK |i=n|SETZEN

00000~ X

60000 Y

00000 Z

(x HILFE

AES SETZEN
HERKZELG || Ty NOLLEN
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Drlcken Sie den Softkey THEMEN-LISTE.
Y VIER PAGE PAGE

Benutzen Sie die NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste, wenn Sie TOPIC UP OOMN )
durch das Verzeichnis blattern wollen.

Driicken Sie ENTER, um das gewlnschte Thema anzuzeigen.

©  Online-Hilfe

o

™ Die integrierte Benutzer-Anleitung hilft Ihnen in jeder Situation mit den .
N passenden Informationen. D:01 T:1 [F: 0.0/ 0:00/INCH| INC |==|
b Integrierte Benutzer-Anleitung aufrufen: HELP TOPICS

o 2.1 First Time Power 1

© Driicken Sie den Softkey HILFE. 2'2 Ref Mark E pl i

o)} Am Bildschirm werden Informationen zu dem Vorgang angezeigt, ) ererence Hark tvalialion

c den Sie gerade bearbeiten. 2.2.1 HEFE"E"C Marks

= Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste kénnen Sie durch das 3 il and Distance=To-Go_Modes
G=J Thema blattern, wenn es auf mehreren Bildschirm-Seiten erklart 31 Inch/mm

— wird. 3.2 Resetting an Rxis

-8 Informationen zu einem anderen Thema anzeigen: 3.3 Preset

m 3.4 1/2

N

F

Integrierte Benutzer-Anleitung schlieRen:

Drlcken Sie die Taste C.

20 1 Betriebsanleitung



Eingabemasken

Daten, die fur verschiedene Betriebsfunktionen und
Einrichteparameter notwendig sind, geben Sie in Eingabemasken ein.
Diese Eingabemasken erscheinen nach der Anwahl von Funktionen,
flr die die Eingabe weiterer Daten erforderlich ist. Jede
Eingabemaske enthélt die zur Eingabe der erforderlichen Daten
notwendigen Felder.

Damit Ihre Anderungen wirksam werden, missen Sie sie mit der
Taste ENTER bestatigen. Dricken Sie die Taste C, um zum vorherigen
Bildschirm zurickzukehren, ohne die vorgenommenen Anderungen
zu speichern. In einigen Fallen, zum Beispiel bei der Werkzeugtabelle,
wird die Taste C anstelle der Taste ENTER verwendet.

Fenster mit Online-Anweisungen:

Wenn Sie ein MenU oder eine Eingabemaske 6ffnen, erscheint rechts
davon ein Fenster mit Anweisungen fiir den Benutzer. In diesem
Fenster erhélt der Benutzer Informationen Ulber die angewahlte
Funktion und Anweisungen zu den verfligbaren Optionen.

Fehlermeldungen

Wenn beim Arbeiten mit der Z 300 ein Fehler auftritt, erscheint eine
Fehlermeldung, in der die Fehlerursache erklart wird. Siehe
.Fehlermeldungen” auf Seite 87

Fehlermeldung l6schen:
Drlcken Sie die Taste C.

Die Fehlermeldung wird dann geléscht und Sie kénnen normal
weiterarbeiten.

Z 300

B:0| W:1 |V: 0.0 OD:00/INCHI ABS | |

FEHLERKOMPENSATION

—EINGANG 1
0 PPH

—EINGANG 2
AUS

—EINGANG 3

Fehlerkompensation
fir diesen Eingany ist
ausgeschaltet (AUS).

Hit Softkey TYP
lineare oder
nichtlineare
Fehlerkompensation
wihlen.

TYP
[AUS]

HILFE )
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©  Gerat einschalten
o
™M
N . .
Schalten Sie das Gerat mit dem Schalter auf der . . . .
E GeraterUckseite ein. Der Erstbildschirm erscheint. First-Time Configuration Screen
b o] Dieser Bildschirm erscheint nur beim ersten
o Einschalten nach Auslieferung. Die folgenden
c Schritte wurden eventuell bereits bei der Installation
= der Software durchgefiihrt.
g Mit dem Softkey SPRACHE wahlen Sie die gewiinschte Sprache. SOFTHARE VERSION 1.0.0
— Sie kénnen entweder die Anwendung FRASEN oder DREHEN
-ch wahlen. Mit dem Softkey ANWENDUNG [FRASEN/DREHEN] .
m schalten Sie zwischen den beiden Modi um. Select language, application, .and number of
Dann wéhlen Sie die Anzahl der Achsen. Wenn Sie mit Ihrer Eingabe axes. Press ENTER fo confinue.
‘\! fertig sind, drlicken Sie die Taste ENTER.
= - 5 ie spater i i LANGUAGE APPLIC. ARES
Die Anwendung kénnen Sie spater im Menl SYSTEM EINRICHTEN HELP )
unter ANWENDUNG EINSTELLEN umschalten. EHGLISH] || [MILL] L3

Die Z 300 ist jetzt fiir die weiteren notigen Einstellungen bereit. Die
Positionsanzeige befindet sich nun in der Betriebsart Istwert
(Absolutmodus). Hinter jeder aktiven Achse erscheint ein blinkendes
"REF". Im nachfolgenden Abschnitt ,Auswertung der
Referenzmarken” wird beschrieben, wie diese Funktion eingerichtet
wird.

22 1 Betriebsanleitung



Auswertung der Referenzmarken

Mit der REF-Automatik (1) ermittelt die Z 300 automatisch wieder die
Zuordnung zwischen den Achsschlitten-Positionen und

Anzeigewerten, die Sie zuletzt vor dem Ausschalten festgelegt haben.

Die Anzeige REF blinkt bei jeder Achse, an der sich ein Messgerat mit
Referenzmarken befindet. Sobald Sie die Referenzmarken Uberfahren
haben, hort die REF-Anzeige auf zu blinken.

Arbeiten ohne Referenzmarken-Auswertung

Sie konnen die Z 300 auch nutzen, ohne vorher die Referenzmarken zu
Uberfahren.

Dricken Sie den Softkey KEIN REF, wenn Sie die Referenzmarken
nicht Uberfahren wollen, und arbeiten Sie weiter.

Sie kénnen die Referenzmarken mit der Z 300 auch noch zu einem
spéateren Zeitpunkt Uberfahren, falls Sie spater Bezugspunkte
definieren wollen, die sich nach einer Stromunterbrechung
wiederherstellen lassen.

Dricken Sie den Softkey REF FREIGABE, wenn Sie die
Referenzmarken-Auswertung aktivieren wollen. Blattern Sie mit der
NACH-LINKS/NACH-RECHTS-Taste vor/zurtick, falls der Softkey auf
dem aktuellen Bildschirm nicht angezeigt ist.

erscheint die Anzeige REF nicht am Bildschirm und alle
gesetzten Bezugspunkte gehen beim Ausschalten der
Positionsanzeige verloren.

@ Wenn ein Messgerat keine Referenzmarken besitzt,

Funktion REF FREIGABE/REF DEAKTIVIEREN

Der Softkey REF FREIGABE/DEAKTIVIEREN steht wahrend der
Referenzmarken-Auswertung zur Verfliigung und ermaéglicht es Ihnen,
eine bestimmte Referenzmarke auf dem Messgerat zu wéahlen. Das
ist wichtig, wenn Sie Messgerate mit festen Referenzmarken (statt
Messgerate mit kodierten Referenzmarken) verwenden. Wenn Sie
den Softkey REF DEAKTIVIEREN driicken, unterbricht die
Positionsanzeige die Referenzmarken-Auswertung und ignoriert alle
Referenzmarken, die Uberfahren werden. Wenn Sie danach den
Softkey REF FREIGABE driicken, aktiviert die Positionsanzeige die
Referenzmarken-Auswertung wieder und wahlt die nadchste
Uberfahrene Referenzmarke.

Das Uberfahren der Referenzmarken muss nicht fiir alle, sondern nur
flr diejenigen Messgerate durchgeflhrt werden, die Sie bendtigen.

Sobald Sie die Referenzmarken fir alle gewlinschten Achsen
ermittelt haben, beenden Sie die Referenzmarken-Auswertung,
indem Sie den Softkey KEIN REF driicken. Sobald alle
Referenzmarken ermittelt wurden, kehrt die Z 300 automatisch zum
Bildschirm mit der Anzeige der Achspositionen zurUck.

Z 300
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Betriebsarten

Die Z 300 verfligt Uber zwei Betriebsarten: Restweg (INKREMENTAL)
und Istwert (ABSOLUT). In der Betriebsart Istwert wird immer die
aktuelle Istposition des Werkzeugs bezogen auf den aktiven
Bezugspunkt angezeigt. Dabei wird das Werkzeug verfahren bis der
Anzeigewert der gewlnschten Sollposition entspricht. In der
Betriebsart Restweg fahren Sie das Werkzeug auf die Sollpositionen,
indem Sie die jeweilige Achse auf den Anzeigewert Null fahren. Wenn
Sie mit der Restweg-Anzeige arbeiten, kdnnen Sie die Sollpositionen
mit absoluten oder inkrementalen Koordinaten eingeben.

Wenn sich die Positionsanzeige im Frasmodus befindet, ist in der
Betriebsart Istwert nur der Langenversatz des \Werkzeugs aktiv. In der
Betriebsart Restweg werden sowohl der Radius- als auch
Langenversatz zur Berechnung des Restwegs zur gewlinschten
Sollposition benutzt, bezogen auf die Schneide des sich im Einsatz
befindenden Werkzeugs.

Wenn die Anwendung Drehen aktiv ist, werden sowohl in der
Betriebsart Istwert als auch Restweg alle Arten von Werkzeugversatz
bertcksichtigt.

Mit dem Softkey ABS/INK schalten Sie zwischen den beiden
Betriebsarten um. Mit der NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-Taste rufen
Sie weitere Softkey-Funktionen in der Betriebsart Istwert oder
Restweg auf.

Bei einer Positionsanzeige mit drei angeschlossenen Achsen bietet
Ihnen die Funktion Achskopplung die Méglichkeit, bei
Drehbearbeitungen die Z-Achsen zu koppeln. Weitere Informationen:
siehe ,,Z-Achsen koppeln” auf Seite 62

Einrichten

Die Z 300 verfugt tber die zwei folgenden Menls zum Einrichten der
Betriebsparameter: SYSTEM EINRICHTEN und BEARBEITUNG
EINRICHTEN. Mit den Parametern des Menls BEARBEITUNG
EINRICHTEN passen Sie jede Bearbeitung den spezifischen
Anforderungen an. Im Meni SYSTEM EINRICHTEN definieren Sie
Parameter flir Messgerat, Anzeige und Kommunikation.

Das MenU SYSTEM EINRICHTEN rufen Sie auf, indem Sie den
Softkey EINRICHTEN und dann den Softkey SYSTEM EINRICHT.
driicken. Sobald Sie sich im Menl SYSTEM EINRICHTEN befinden,
stehen lhnen die folgenden Softkeys zur Verfligung:

BEARBEIT. EINRICHTEN: Dieser Softkey ermdglicht Ihnen den

Zugriff auf die Parameter des Menls BEARBEITUNG EINRICHTEN.

IMPORT/EXPORT: Mit diesem Softkey starten Sie den Import/
Export der Betriebsparameter. Siehe ,, Import/Export” auf Seite 29

HILFE Mit diesem Softkey 6ffnen Sie die Online-Hilfe.

Die Parameter des Menls SYSTEM EINRICHTEN koénnen Sie
anzeigen und andern, indem Sie zuerst den Softkey EINRICHTEN
und dann den Softkey SYSTEM EINRICHT. driicken.

Dann wahlen Sie mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste den
gewdlinschten Parameter aus.

Bestéatigen Sie mit der Taste ENTER.
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Parameter des Meniis BEARBEITUNG
EINRICHTEN

Wenn Sie die Parameter des Menliis BEARBEITUNG EINRICHTEN
anzeigen oder dndern wollen, drlicken Sie zunachst den Softkey
EINRICHTEN.

Dann wahlen Sie mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste den
gewdlinschten Parameter aus.

Bestatigen Sie mit der Taste ENTER.

Die Parameter des Menis BEARBEITUNG EINRICHTEN kénnen mit
dem Softkey IMPORT/EXPORT importiert oder exportiert werden.

Aktuelle Parameter des Meniis BEARBEITUNG EINRICHTEN
exportieren:

Dricken Sie den Softkey EINRICHTEN.

Dricken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.

Dricken Sie den Softkey EXPORT.

Neue Tabelle fiir BEARBEITUNG EINRICHTEN importieren:

Dricken Sie den Softkey EINRICHTEN.
Driicken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
Dricken Sie den Softkey IMPORT.

Einheiten

In der Eingabemaske MAREINHEIT legen Sie die Maf3einheit und
Formate fest, mit denen Sie arbeiten mochten. Die Mafdeinheit
konnen Sie auch wéhlen, indem Sie den Softkey ZOLL/MM in der
Betriebsart Istwert oder Restweg drlicken.

MaRfaktor

Der Malifaktor dient zum Verkleinern oder VergréRern eines
Werkstlcks. Mit dem MaRfaktor 1,0 wird ein Werkstlick erstellt, das
dieselbe Grofie hat wie in der Zeichnung angegeben. Ist der
Malfaktor >1, wird das Werkstlck vergrofiert. Mit einem Malffaktor
<1, wird das Werkstlck verkleinert.

Mit den numerischen Tasten geben Sie eine Zahl ein, die groRRer als
Null ist. Diese Zahl kann im Bereich von 0,1000 bis 10,000 liegen.
Die Eingabe eines negativen Werts ist ebenfalls zuldssig.

Die Einstellungen fiir den Maffaktor bleiben nach dem Ausschalten
der Positionsanzeige erhalten.

Wenn Sie einen anderen Wert als 1 fir den Mal3faktor einstellen,
erscheint das Symbol v fir den Maf3faktor hinter den angezeigten
Achsen.

Mit dem Softkey EINJAUS kénnen Sie den aktiven MaRfaktor
deaktivieren.

Z 300

DURCHMESSER-ACHSEN
MESSHERT -AUSGABE
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SPIEGELN

Mit dem Maf3faktor —1,00 erhalten Sie ein Spiegelbild Ihres
Werkstlicks. Sie konnen ein Werkstick gleichzeitig
spiegeln und mafstablich vergrofRern/verkleinern.

Kantentaster (nur fiir die Anwendung Frasen)

In dieser Eingabemaske setzen Sie den Durchmesser, Langenversatz
und die Maf3einheit fir den Kantentaster. Fir beide Eingaben gilt die
am Bildschirm angezeigte Mafeinheit. Genauere Beschreibung der
Kantentaster-Funktionen: siehe , Antast-Funktionen zum
Bezugspunkt-Setzen” auf Seite 37.

Den Durchmesser und die Lange geben Sie mit den numerischen
Tasten ein. Dabei muss der Durchmesser gréRer als Null sein. Die
Lange wird mit negativem oder positivem Vorzeichen eingegeben.

Die MaReinheit fir die Male des Kantentasters wahlen Sie per
Softkey.

Die Einstellungen fur den Kantentaster bleiben nach dem
Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.

Durchmesser-Achsen

Wenn Sie DURCHMESSER-ACHSEN waéhlen, erscheint die rechts
abgebildete Eingabemaske. Geben Sie die Achsen an, deren
Positionswerte als Radius oder Durchmesser angezeigt werden
sollen. Wahlen Sie EIN, um den Positionswert als Durchmesser
anzuzeigen. Wenn Sie AUS wahlen, ist die Funktion Radius/
Durchmesser deaktiviert. Radius-/Durchmesserfunktion bei
Drehbearbeitungen: siehe ,Softkey RADIUS/DURCHMESSER" auf
Seite 61.

Waéhlen Sie DURCHMESSER-ACHSEN und bestatigen Sie
mit ENTER.

Der Cursor steht jetzt im Feld X-Achse. Drlicken Sie den Softkey
EIN/JAUS zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion, je
nachdem, wie Sie diese Achse definieren wollen.

Bestétigen Sie mit ENTER.
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Messwert-Ausgabe

Mit der Funktion Messwert-Ausgabe lassen sich die beim Antasten
ermittelten Werte Uber die serielle Schnittstelle Ubertragen. Die
Ausgabe der aktuellen Anzeigewerte wird Uber einen Befehl (Ctrl B)
aktiviert, der Uber die serielle Schnittstelle zur Z 300 Ubertragen wird.

In der Eingabemaske MESSWERT-AUSGABE wird die Datenausgabe
wahrend des Antastvorgangs definiert.

Sie kénnen die Messwert-Ausgabe (nur fir die Anwendung Frasen)
entweder einschalten (EIN) oder ausschalten (AUS). Bei aktivierter
Messwert-Ausgabe werden die Daten ausgegeben, sobald der
Antastvorgang abgeschlossen ist.

Informationen zur Zeichenausgabe: Siehe Kapitel Il, ,, Datenausgabe
mittels Fernschalter” auf Seite 82.

Nahe Null Hinweis

Die Eingabemaske NAHE NULL HINWEIS dient zur Konfiguration der
Balkengrafik, die sich in der Betriebsart Restweg unter der Anzeige
der Achswerte befindet. Fiir jede Achse gibt es einen eigenen
Bereich.

Den Nahe Null Hinweis aktivieren Sie entweder mit dem Softkey
EIN/AUS oder Sie geben die Werte fir die Achsen mit den
numerischen Tasten ein. Das Kastchen zur Anzeige der aktuellen
Position bewegt sich, sobald die Position innerhalb des definierten
Bereichs liegt.

Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand und ist in
Kastchen unterteilt, die den aktiven Bezugspunkt, das Werkzeug, den
Vorschub, die Stoppuhr und den Seitenindikator anzeigen.

Wahlen Sie mit dem Softkey EIN/JAUS die Einstellungen aus, die Sie
anzeigen wollen.

Stoppuhr

Die Stoppuhr zeigt Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) an. Sie
arbeitet nach dem Prinzip einer normalen Stoppuhr, d.h. sie misst die
abgelaufene Zeit. Die Uhr beginnt bei 0:00:00 zu laufen.

Im Feld ABGELAUFENE ZEIT steht die Summe der einzelnen,
abgelaufenen Zeitintervalle.

Wenn Sie den Softkey START/STOPP driicken, zeigt die
Positionsanzeige das Statusfeld LAUFT an. Driicken Sie den Softkey
nochmals, um die laufende Zeit zu stoppen.

Mit dem Softkey ZURUCKSETZEN setzen Sie die Zeitanzeige
zurlick. Wenn Sie die Zeitanzeige zurlicksetzen, wird die Uhr
gestoppt.

Taste mit dem Dezimalzeichen (Punkt-Taste) driicken. Mit

@ Die Uhr lasst sich auch starten und stoppen, indem Sie die
der Taste 0 konnen Sie die Uhr zurlicksetzen.

Z 300
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Fernschalter

Mit den Parametern der Funktion Fernschalter stellen Sie einen
externen Schalter (Hdnge- oder Fuf3schalter) ein, so dass die
folgenden Funktionen ausgefihrt werden kdnnen: Datenausgabe,
Nullen, néchste Bohrung. Informationen zum Anschluss des
Fernschalters an den Eingang fir den Kantentaster sind in Kapitel Il
dieses Handbuchs beschrieben.

Datenausgabe — Ubertragung von Positionsinformationen von der
seriellen Schnittstelle, Ausdruck der aktuellen Position.

Nullen — Eine oder mehrere Achsen nullen. (Wenn dies in der
Betriebsart Restweg geschieht, wird der aktuelle Restweg auf Null
zurlckgesetzt. In der Betriebsart Istwert, wird der Bezugspunkt auf
Null zurickgesetzt.)

Wenn Sie den Softkey NACHSTE BOHRUNG driicken, wird die
nachste Bohrung in einem Bohrbild angefahren.

Setzen Sie das Feld DATENAUSGABE mit dem Softkey EINJAUS
auf EIN, um die aktuelle Position Uber die serielle Schnittstelle zu
Ubertragen, wenn der Schalter geschlossen ist.

Wenn Sie das Feld NULLEN angewahlt haben, bestimmen Sie mit
den jeweiligen Achstasten, welche Anzeigewerte auf Null
zurlickgesetzt werden, wenn der Schalter geschlossen ist.

Setzen Sie das Feld NACHSTE BOHRUNG mit dem Softkey EIN/
AUS auf EIN, um die nachste Bohrung in einem Bohrbild
anzufahren.

Bildschirm anpassen

Sie kénnen die Helligkeit und den Kontrast des LCD-Bildschirms in
beiden Betriebsarten entweder mit den Softkeys in dieser
Eingabemaske oder, wenn Sie in der Achsanzeige sind, mit der
NACH-0BEN-/NACH-UNTEN-Taste anpassen. Unterschiedliche
Lichtverhaltnisse und Benutzervorlieben erfordern eventuell eine
Anpassung der eingestellten Helligkeit und des Kontrasts. In dieser
Eingabemaske kdnnen Sie auch angeben, nach welcher Leerlaufzeit
sich der Bildschirmschoner aktivieren soll. Im Feld
BILDSCHIRM-SCHONER legen Sie fest, nach welcher Zeit der
Inaktivitat sich der Bildschirmschoner aktiviert. Fir die Leerlaufzeit
konnen Sie einen Wert zwischen 30 und 120 Minuten wahlen. Der
Bildschirmschoner kann deaktiviert werden, wobei die Deaktivierung
nach dem Ausschalten der Positionsanzeige nicht mehr wirksam ist.

Sprache

Die Z 300 unterstitzt mehrere Sprachen. Die Sprache dndern Sie wie

folgt:
Dricken Sie den Softkey SPRACHE so oft, bis die gewlnschte
Sprache auf dem Softkey und im Feld SPRACHE erscheint.
Bestatigen Sie lhre Eingabe mit ENTER.

28
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Import/Export

Die Parameter der Meniis BEARBEITUNG EINRICHTEN und SYSTEM
EINRICHTEN koénnen Sie Uber den seriellen Anschluss importieren
oder exportieren. Siehe ,Daten-Schnittstelle” auf Seite 76

Dricken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT, der am Bildschirm
angezeigt wird, wenn Sie das MenU BEARBEITUNG EINRICHTEN
angewahlt haben.

Mit IMPORT Ubertragen Sie Betriebsparameter von einem PC.

Mit EXPORT Ubertragen Sie die aktuellen Betriebsparameter zu
einem PC.

Dricken Sie die Taste C, um den Vorgang zu beenden.

Z 300
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Funktion NULLEN aktiv ist, wird der Bezugspunkt dieser Achse an der
Position, an der sie sich gerade befindet, auf Null gesetzt. Wenn dies
in der Betriebsart Restweg geschieht, wird der aktuelle Restweg auf
Null zurlickgesetzt. 1

o Erlauterungen zum Softkey SETZEN/NULLEN
o Mit dem Softkey SETZEN/NULLEN bestimmen Sie die Wirkung einer
™ Achstaste. Mit diesem Softkey kénnen Sie zwischen den Funktionen 4
N SETZEN und NULLEN umschalten. Der aktuelle Status wird in der INE | ﬁ SET
- Statuszeile angezeigt (in Abbildung rechts: SETZEN). k
-g Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste drlicken und die
Funktion SETZEN aktiv ist, 6ffnet die Z 300 die Eingabemaske
(o)) BEZUGSPUNKT fur die gewahlte Achse. Wenn sich die Z 300 in der
o Betriebsart Restweg befindet, wird die Eingabemaske WERT SETZEN
g geoffnet.
O Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste driicken und die B E F
©
O
(a]
N
F

Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste driicken

und die Funktion SETZEN/NULLEN aktiv ist, wird der
Bezugspunkt der betreffenden Achse an der Position auf
Null gesetzt, an der sie sich gerade befindet.

Softkey RECHNER
Der Rechner der Z 300 kann jede Rechenaufgabe bewaltigen, von \
einfachen arithmetischen bis zu komplizierten trigonometrischen B:0| H:1 [V: 0.0/ 0:00|INCH| ABS |l

Berechnungen und Drehzahlberechnungen. RECHNER Wit HACH-RECHTS- oder
Mit dem Softkey RECHNER kdnnen Sie die Softkeys STANDARD/ HERT HACH-LINKS-Taste
TRIG und U/MIN aufrufen. Der Softkey RECHNER steht auch far _ welere
Eingabemasken zur Verfligung, bei denen wahrend der Dateneingabe Rechnerfunkh
moglicherweise Rechnungen durchgefihrt werden missen. echnertunkiionen
anzeigen.

numerisches Feld eintragen, fiihrt der Rechner

Multiplikation und Division vor Addition und Subtraktion

aus. Wenn Sie zum Beispiel 3 + 1 /8 eingeben, teilt die Z

300 eins durch acht und addiert drei zum Ergebnis. Das

Endergebnis ist dann 3,125. ( )
+ - 4 =

@ Wenn Sie mehr als eine Rechenoperation in ein

Die trigonometrischen Funktionen umfassen alle trigonometrischen
Berechnungen einschlieRlich Quadrat und Quadratwurzel. Wenn Sie
den Sinus, Kosinus oder Tangens eines Winkels berechnen wollen,
geben Sie zuerst den Winkel ein und driicken dann den
entsprechenden Softkey.

GMS oder Bogenmal) angezeigt, das Sie eingestellt
haben.

@ Winkelwerte werden in dem Winkelformat (Dezimalwert,

30 1 Betriebsanleitung



U/min-Rechner

Den U/min-Rechner benutzen Sie, wenn Sie die Spindeldrehzahl (oder
Schnittgeschwindigkeit) bezogen auf einen angegebenen
Werkzeug-Durchmesser (bei Drehbearbeitungen:
Werkstick-Durchmesser) berechnen wollen. Die in der Abbildung
verwendeten Werte sind nur Beispielswerte. Uberprifen Sie anhand
des Handbuchs lhres Maschinenherstellers, ob Sie die richtige
Spindeldrehzahl fir das jeweilige Werkzeug eingestellt haben.

Dricken Sie die Taste RECHNER.

Offnen Sie mit dem Softkey U/MIN die Eingabemaske U/
MIN-RECHNER.

Fur Rechenoperationen mit dem U/MIN-Rechner muss ein
Werkzeug-Durchmesser eingegeben werden. Den
Durchmesserwert geben Sie mit den numerischen Tasten ein. Es
wird automatisch der Durchmesser des aktiven Werkzeugs
vorgegeben. Falls Sie nach dem Einschalten der Positionsanzeige

noch keinen Wert eingegeben haben, wird der Wert 0 vorgegeben.

Den Wert fur die Schnittgeschwindigkeit (falls erforderlich) geben
Sie ebenfalls mit den numerischen Tasten ein. Wenn Sie einen Wert
fir die Schnittgeschwindigkeit eingeben, wird die zugehdrige
SPINDELDREHZAHL berechnet.

Wenn der Cursor im Feld Schnittgeschwindigkeit steht, zeigt die
Positionsanzeige einen Softkey zum Offnen der integrierten
Benutzer-Hilfe an. In der Tabelle finden Sie die empfohlenen

Schnittgeschwindigkeiten fir das Material, das Sie gerade bearbeiten.

Dricken Sie den Softkey MAREINHEIT, um die Maf3e in Zoll oder
Millimeter anzuzeigen.

Die Eingabemaske U/MIN-RECHNER schliel3en Sie mit der Taste C.
Die aktuellen Daten werden gespeichert.

Z 300

B:0| W:1 |V: 0.0
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1.3 Funktionen fir die Anwendung Frasen

Ubersicht

Dieser Abschnitt behandelt Funktionen, die ausschlief3lich fur die
Anwendung Frasen zur Verfligung stehen.

Detaillierte Beschreibung der
Softkey-Funktionen
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c Softkey WERKZEUG

< Dieser Softkey 6ffnet die Werkzeug-Tabelle und ermdglicht Ihnen den B:0| W1 [V: 0.0/ D:00(INCH| ABS | |

) Zugriff auf die Eingabemaske WERKZEUG, in die Sie die Parameter WERKZEUG-TARELLE (DURCHM./LANGE /EINHELT /TYP /R
" — des Werkzeugs eingeben kénnen (auf der einachsigen
© Positionsanzeige wird ebenfalls ein Softkey dafiir benutzt). Die Z 300 1 2.000/ 20.000 HH _GRAVIER-SP N
|- speichert bis zu 16 Werkzeuge in der Werkzeug-Tabelle. 4 5.000/ 14.000 MM VORBOHRER N
E 3 25.000/ 50.000 MM STIRH-SKR H
- i 6.000/ 12.000 WM HARTHTL-FRS
@ 5 10.000¢/ 25.000 HH RAUMHKZ N

S Werkzeug-Tabelle ; 2000/ 0.000 MM FLACH-FRS N
] In der Werkzeug-Tabelle der Z 300 kénnen Sie fir jedes haufig

LY gebrauchte Werkzeug Angaben zu Durchmesser und Langenversatz 8

[ speichern. Der rechts abgebildete Bildschirm zeigt einen Ausschnitt ERKZEUG- || HERKZEUG ||MKZ UBER- HILFE )
= aus einer Werkzeugtabelle. CHSE [71 || LGSCHEH HEHHEH

LL Wenn Sie sich in der Werkzeug-Tabelle oder in der Eingabemaske

“! WERKZEUG befinden, stehen auRerdem die folgenden Softkeys zur

| o Verflgung:

Funktion Softkey

Achse wahlen, fir die der Langenversatz des
Werkzeugs wirksam sein soll. Die ERKZEUG-
Durchmesserwerte des Werkzeugs werden ﬂgEHSE 7]
dann fir den Versatz der anderen beiden
Achsen verwendet.

Langenversatz des Werkzeugs automatisch
eingeben. Steht nur zur Verfligung, wenn der TEACH
Cursor auf dem Feld WERKZEUG-LANGE steht. :'—E"ETH

Werkzeug-Typ wéahlen. Steht nur zur Verfligung, TOOL
wenn der Cursor auf dem Feld TYP steht. TYPES

Werkzeug aus der Tabelle |6schen. CLEAR
J TooL

Werkzeug aus der Tabelle Ubernehmen.
Werkzeug zundchst markieren und dann Softkey
WERKZEUG UBERNEHMEN driicken.

Verflgbare Hilfedateien aufrufen. i HILFE
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Import/Export

Werkzeugtabellen-Informationen kdnnen Uber den seriellen . . . .
Anschluss importiert oder exportiert werden. B:0| W:1 [V: 0.0] 0:00/INCH| ABS | |

Die Softkeys IMPORT und EXPORT stehen auch in der Anzeige der  NERKZEUG=TABELLE (DURCHH./LRHGE /ETRHELT /T4P /H
Werkzeugtabelle zur Verfiigung. 1 2.000/ 20.000 MM GRAVIER-5P K
Mit IMPORT Ubertragen Sie eine Werkzeugtabelle von einem PC. 2 5.000/ 14.000 MM VORBOHRER H
Mit EXPORT (bertragen Sie die Werkzeugtabelle zu einem PC. 3 25.000/ 50.000 MM STIRN-SKR N
Mit der Taste C beenden Sie den Vorgang. 4 6.000/ 12.000 MM HARTMTL-FRS

5 10.000/ 25.000 HH RAUMHKZ H

b

7
|8

2.000/ 0.000 MM FLACH-FRS N

( IMPORT EXPORT HILFE )
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Werkzeugradius-Korrektur

Diese Funktion ermdglicht es Ihnen, Zeichnungsmaf3e direkt
einzugeben. R steht flir den Werkzeugradius. Die Abbildungen rechts
zeigen Beispiele fur R. Die Positionsanzeige zeigt bei der Bearbeitung
automatisch einen Fahrweg an, der um den Werkzeug-Radius
verlangert R+ oder verkUrzt R- ist. Weitere Informationen: siehe

L WERT SETZEN" auf Seite 42.

Den Langenversatz kénnen Sie, sofern bekannt, eingeben oder ihn
von der Z 300 automatisch eintragen lassen. Als Werkzeug-Lange
geben Sie die Langendifferenz AL zwischen Werkzeug und
Referenzwerkzeug ein. Die Langendifferenz ist mit dem Symbol “A"
gekennzeichnet. Das Werkzeug T1 ist das Referenz-Werkzeug.

Vorzeichen fiir die Langendifferenz AL
Das Werkzeug ist langer als das Referenz-Werkzeug: AL > 0 (+).

Das Werkzeug ist kiirzer als das Referenz-\Werkzeug: AL < 0 ().

Den Langenversatz kénnen Sie, sofern bekannt, eingeben oder ihn
von der Z 300 automatisch eintragen lassen. Bei diesem Verfahren
mUssen Sie mit der Spitze jedes einzelnen Werkzeugs eine
gemeinsame Bezugsflache ankratzen. Dies ermoglicht es der Z 300,
den Langenunterschied zwischen den einzelnen Werkzeugen
festzustellen.

Bewegen Sie das Werkzeug auf die Bezugsflache zu, bis es mit seiner
Spitze die Oberflache berlhrt. Driicken Sie den Softkey LANGE
LERNEN. Die Z 300 berechnet den Werkzeug-Versatz bezogen auf
diese Oberflache. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit derselben
Bezugsflache fir jedes weitere Werkzeug.

Sie dieselbe Bezugsflache verwendet haben. Andernfalls

@ Sie kénnen nur die Daten von Werkzeugen andern, fir die
mussen Sie neue Bezugspunkte setzen.
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Werkzeug-Daten eingeben
Dricken Sie den Softkey WERKZEUG.

. , ) . o B:0l W:1 [V: 0.0 0:00(INCH| RBS |umr |
Wahlen Sie das gewlinschte Werkzeug und bestatigen Sie mit —
ENTER. Am Bildschirm erscheint die Eingabemaske fiir die WERKZEUG-TABELLE (DURCHM./LANGE /EINHEIT /TYP /H

Werkzeug-Beschreibung. 1 2.000/ 20.000 HH GRAVIER-5P W
Geben Sie den Werkzeug-Durchmesser ein. 5.000/ 14.000 WM VORBOHRER H
Geben Sie die Werkzeug-Lange ein oder driicken Sie LANGE Z5.000/ 50.000 HH STIRH-SKR H

Z
3
LERNEN. 4 6.000/ 12.000 MM HARTMTL-FRS
Geben Sie die MARBEINHEIT (ZOLL/MM) ein. B 10.000/ 25.000 MM RAUMMEZ H
b
7

Geben Sie den Werkzeugtyp ein. 2.000/ 0.000 HH FLACH-FRS H

Es sind keine Spindeldaten erforderlich, es sei denn die

Drehzahlsteuerung wurde installiert. Ist diese installiert, lesen Sie g

bitte die Informationen im Benutzerhandbuch fiir das CSS/ - s
10-MODUL. ERKZEUG- | [ HERKZEUG |[WKZ UBER-|[ prirE )
Dricken Sie die Taste C, um zur Werkzeugtabelle zurlickzukehren. CHSE [Z] LOSCHEN NEHMEN

Dricken Sie die Taste C, um lhre Eingabe zu beenden.

Verwendung der Werkzeug-Tabelle

Beispiel: \Werkzeug-Lange und -Durchmesser in die
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Werkzeug-Tabelle eingeben. B:0| W:1 1Y: 0.0/ 0:00(IHNCH| ABS ||
Werkzeug-Durchmesser: 2,00 DUHEH:EEEE:UG ﬁ :gg;g x
xertzeug—kjnsel: io,.o.oo L 0.5000
erkzeug-Vakeinhelt: mm ~LANGE———————————|[Herkzeug-Linge
Werkzeugtyp: Flachfraser ” eingeben oder
—EINHEIT——— LANGE LERHEMN
@ Sie kénnen sich von der Z 300 auch den Werkzeug-Versatz INCH driicken. z
berechnen lassen, sieche — ALTERNATIVE-.
LANGE
LERHEH HILFE )

B:0| W:1 |V: 0.0 0:00/INCH| ABS | o= |

Informationen zur Drehzahlsteuerung werden nur bendtigt,

B enn das CSS JO-MODUL nstallert ist. In diesem Fal [ HERKZEUG % 4.0976
/ finden Sie dazu weitere Informationen im TYP Y -1.3250 x
Benutzerhandbuch fur das CSS I/O-MODUL.
B 105000
e
SPINDEL————— | it HERKZEUG-
RICHTUMG Aus |[|TYPEN den
DREHZAHL p || |Werkzeugtyp
wihlen. z
ERKZEUG-
TYPEN HLFE )
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Werkzeug eingeben: B:0/ W:1 |V: 0.01 0:00(INCH| ABS | |
Dricken Sie den Softkey WERKZEUG. Der Cursor springt HERKZEUG ¥ 4.0976
automatisch auf die Eingabemaske WERKZEUG-TABELLE. — DURCHMESSER ¥ -1.3250 x
Wahlen Sie das Werkzeug, das definiert werden soll, oder geben Sie 2 0000 ||\Z 0.5000
die Werkzeug-Nummer ein. Bestatigen Sie mit ENTER. _ : =
Geben Sie den Werkzeug-Durchmesser (z. B. 2) ein. —LANGE HF"kZE“.‘i'LaHHE Y
Driicken Sie die NACH-UNTEN-Taste. I ] | cingeben oder
Geben Sie die Werkzeuglange (z.B. 20) ein. — EINHEIT———— IJHHGE LERNEN
Driicken Sie die NACH-UNTEN-Taste. INCH | |Erucken. z

— ALTERNATIVE -

Sie kénnen sich von der Z 300 auch den Werkzeug-Versatz berechnen L&HGE HILFE

lassen. Bei diesem Verfahren missen Sie mit der Spitze jedes LERHEH

einzelnen Werkzeugs eine gemeinsame Referenz-Oberflache
ankratzen. Dies ermdglicht es der Z 300, den Langenunterschied
zwischen den einzelnen Werkzeugen festzustellen.

Bewegen Sie das Werkzeug so weit auf die Referenz-Oberflache zu,
bis es mit seiner Spitze die Referenz-Oberflache berdihrt.

Driicken Sie den Softkey LANGE LERNEN. Die Z 300 berechnet den
Werkzeug-Versatz bezogen auf diese Oberflache.

Wiederholen Sie mit derselben Referenz-Oberflache den Vorgang
fUr jedes weitere Werkzeug.

Bestéatigen Sie mit ENTER.
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Sie dieselbe Bezugsflache verwendet haben. Andernfalls

@ Sie kénnen nur die Daten von Werkzeugen andern, fir die
mussen Sie neue Bezugspunkte setzen.

deren Lange bestimmt wurde, sollten Sie zuerst die
Referenz-Oberflache mit einem dieser \Werkzeuge
festlegen. Wenn Sie dies nicht tun, missen Sie den
Bezugspunkt wiederherstellen, wenn Sie zwischen neuen
Werkzeugen und bereits vorhandenen Werkzeugen
umschalten wollen. Bevor Sie neue Werkzeuge
hinzufligen, sollten Sie ein in der Werkzeug-Tabelle bereits
vorhandenes Werkzeug auswahlen. Kratzen Sie mit dem
Werkzeug die Referenz-Oberflache an und setzen Sie den
Bezugspunkt auf den Wert 0.

@ Wenn die Werkzeug-Tabelle bereits Werkzeuge enthalt,

WERZEUG-MAREINHEIT

Geben Sie die MaReinheit (ZOLL/MM) ein.
Bewegen Sie den Cursor auf das Feld WERKZEUG-TYP.

WERKZEUG-TYP

Driicken Sie den Softkey WERKZEUG-TYPEN.
Bestéatigen Sie mit ENTER.
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Werkzeug aus der Werkzeug-Tabelle aufrufen

Bevor Sie mit einer Bearbeitung beginnen, wahlen Sie in der
Werkzeug-Tabelle das Werkzeug aus, mit dem Sie die Bearbeitung
durchfihren. Die Z 300 berlcksichtigt dann beim Arbeiten mit
Werkzeug-Korrektur die eingespeicherten Werkzeug-Daten.

Werkzeug-Aufruf

Dricken Sie den Softkey WERKZEUG.

Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste blattern Sie durch die
verfligbaren Werkzeuge (1-16). Wéhlen Sie das gewlinschte
Werkzeug.

Uberprifen Sie, ob Sie das richtige Werkzeug aufgerufen haben und
schliefsen Sie die Werkzeugtabelle mit der Taste WERKZEUG oder
der Taste C.

Softkey Bezugspunkt

Bezugspunkte legen die Zuordnung zwischen Achspositionen und
Anzeigewerten fest.

Bezugspunkte setzen Sie am einfachsten mit den Antastfunktionen
der Z 300 — egal, ob Sie das Werkstlck mit einem Kantentaster oder
mit einem Werkzeug antasten.

Antast-Funktionen zum Bezugspunkt-Setzen

Bezugspunkte setzen Sie mit einem am Kantentaster-Eingang
angeschlossenen elektronischen Kantentaster besonders einfach. Die
Z 300 unterstUtzt aulRerdem einen auf Masse schaltenden
Kantentaster, der tber die 3,5 mm-Phonobuchse auf der
Geréate-Rickseite angeschlossen wird. Beide Kantentaster arbeiten
nach demselben Prinzip.

Die Positionsanzeige stellt Ihnen die folgenden Softkeys fir
Antastfunktionen zur Verfligung:

Werkstlick-Kante als Bezugslinie: Softkey KANTE
Mittellinie zwischen zwei Werkstuck-Kanten: Softkey MITTELLINIE

Mittelpunkt einer Bohrung oder eines Zylinders: Softkey
KREISMITTE

Die Z 300 berticksichtigt den eingegebenen
Taststiftkugel-Durchmesser bei allen Antast-Funktionen. Wahrend die
Antastfunktionen aktiv sind, stoppt die Positionsanzeige bei der
Anzeige der Kante, Mittellinie oder Kreismitte.

Dricken Sie dieTaste C, wenn Sie eine gerade aktive
Antastfunktion abbrechen wollen.

Sie zuerst die Male des Tasters im Menli BEARBEITUNG
EINRICHTEN eingeben. Siehe ,Parameter des Menus
BEARBEITUNG EINRICHTEN" auf Seite 25.

@ Bevor Sie eine Antastfunktion ausfiihren kdnnen, missen

Z 300
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Beispiel: Mittellinie zwischen zwei Werkstiick-Kanten als
Bezugslinie setzen

Der Wert 0 wird fir die Koordinate vorgegeben. Geben Sie den
gewilinschten Wert fir die Werkstilck-Kante ein. Hier: Y = 0,0 und
setzen Sie die Koordinate als Bezugspunkt fir dieses Werkstiick.

Bestéatigen Sie mit der Taste ENTER.

Die Lage der Mittellinie M wird durch das Antasten der Kanten 1 und
2 ermittelt.

Die Mittellinie liegt parallel zur Y-Achse.

Gewlnschte Koordinate der Mittellinie: X = 0,0

@ Bei der Antast-Funktion Mittellinie wird der Abstand

Driicken Sie den Softkey BEZUGSPUNKT.

Dricken Sie die NACH-UNTEN-Taste, um die gewiinschte Achse zu
wahlen.

Dricken Sie den Softkey ANTASTEN.
Erste Kante X antasten

Fahren Sie den Kantentaster gegen die Werkstlck-Kante 1, bis die
LEDs im Taster aufleuchten.

Zweite Kante X antasten
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Fahren Sie den Kantentaster gegen die Werkstilck-Kante 2, bis die
LEDs im Taster aufleuchten. Der Abstand zwischen den beiden
Kanten wird im Hinweisfenster angezeigt.

Fahren Sie den Kantentaster von der Werkstlck-Kante weg.
Wert fir X eingeben

Geben Sie die Koordinate (X = 0,0) ein und Gbernehmen Sie die
Koordinate als Bezugspunkt fir den Kreismittelpunkt.

Bestéatigen Sie mit der Taste ENTER.

38
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Beispiel: Mittelpunkt einer Bohrung mit dem Kantentaster
antasten und Bezugspunkt 2,00 vom Kreismittelpunkt entfernt
setzen.

X-Koordinate der Kreismitte: X = 2,00
Y-Koordinate der Kreismitte: Y = 0,00 YA

Drlicken Sie den Softkey BEZUGSPUNKT.
Dricken Sie die NACH-UNTEN-Taste.
Dricken Sie den Softkey ANTASTEN.
Dricken Sie den Softkey KREISMITTE.

Fahren Sie den Kantentaster gegen Punkt 1 der Bohrung, bis die
LEDs im Taster aufleuchten.

Tasten Sie mit dem Kantentaster zwei weitere Punkte der Bohrung
an, wie gerade beschrieben. Hierflr erscheinen am Bildschirm
wieder Handlungsanleitungen. Der ermittelte Durchmesser wird im
Hinweisfenster angezeigt.

Mittelpunkt X eingeben (X = 2,00)

Geben Sie die erste Koordinate (X = 2,00) ein.
Dricken Sie die NACH-UNTEN-Taste.

Mittelpunkt Y eingeben (Y = 0,00)

Ubernehmen Sie den Defaultwert (Y = 0,00).
Bestatigen Sie mit der Taste ENTER.
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Antasten mit einem Werkzeug

Auch wenn Sie Bezugspunkte durch Ankratzen mit einem Werkzeug
oder mit einem nichtelektrischen Kantentaster setzen, kdnnen Sie die
Antastfunktionen der Z 300 nutzen.

Die Bezugspunkte werden gesetzt, indem Sie eine Werkstlck-Kante
nach der anderen mit einem Werkzeug ankratzen und die
Werkzeug-Position als Bezugspunkt eingeben.

40
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B:1| W-1 [V: 0.0/ 0:00 | INCH| ABS |

|SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN |(X  0.0000

—BEZUGSPUNKT-HUMHER—||Y  0.0000 x
1l o.0000

—BEZUGSPUNKT Neue Ist-Pos.

H -1.5000 des Herkzeugs

Y -1.5000 eingeben oder

RHTASTEM
: — || ]
(numeru RECHNER ||  HILFE )
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Beispiel: Werkstiick-Kante antasten und die Kante als Bezugslinie -

setzen Q

Vorbereitung: Aktives Werkzeug als Werkzeug festlegen, das zum g

Bezugspunkt-Setzen verwendet wird. Das abgebildete Beispiel ZA "

zeigt einen Flachfraser und darunter die Eingabemaske LL

BEZUGSPUNKT SETZEN. o

Bezugspunkt-Achse: X =0 c

Werkzeug-Durchmesser: D = 15 mm =

g \% ©

Dricken Sie BEZUGSPUNKT. c

Bewegen Sie den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld o

X-Achse. X ;

Driicken Sie den Softkey ANTASTEN. <

Dricken Sie den Softkey KANTE. <

Kratzen Sie die Werkstlck-Kante an. .d_,

Mit dem Softkey LERNEN speichern Sie den Absolutwert, sobald ©

das Werkzeug die Werkstlck-Kante berthrt. Der Durchmesser des S

verwendeten Werkzeugs (T:1, 2...) und die Richtung der E
Werkzeugbewegung, bevor der Softkey LERNEN gedriickt wurde, . . . .

werden beim Positionswert der angetasteten Kante bertcksichtigt. B:0/ W1 [V: 0.0/ 0:D0[INCHI RBS | ISETZEN d=J

Fahren Sie das Werkzeug von der Werkstiick-Kante fort, geben Sie BEZUGSPUHKT SETZEN |[X 0.0000 c

0 ein und bestatigen Sie mit ENTER. —BEZUGSPUHKT-HUMMER—| | ¥ 0.0000 x o

o2 0.0000 g

—BEZUGSPUNKT— | |Antast-Funktion i

* D | |wahien 5

Y LL

z z ™

F

MITTEL- KREIS- )
(vre || MOTR- || S || e
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WERT SETZEN

Mit der Funktion WERT SETZEN legen Sie die nachste Position fest,
die angefahren werden soll. Sobald Sie die neue Soll-Position
eingegeben haben, schaltet die Anzeige um auf die Betriebsart
Restweg und zeigt den Restweg von der aktuellen Position zur
Soll-Position an. Um die gewlinschte Soll-Position zu erreichen,
verfahren Sie einfach den Tisch bis die Anzeige auf Null steht. Den
Wert der Soll-Position konnen Sie als Absolutmal (bezogen auf den
aktuellen Nullpunkt) oder als Inkrementalmal’ (bezogen auf die
aktuelle Position) angeben.

Mit der Funktion WERT SETZEN konnen Sie auch angeben, welche
Seite des Werkzeugs die Bearbeitung an der Soll-Position ausfihrt.
Der Softkey R+/-in der Eingabemaske WERT SETZEN bestimmt den
wahrend der Bewegung wirksamen Versatz. Wenn Sie R+
verwenden, wird die Mittellinie des aktiven Werkzeugs bezogen auf
die Werkzeugschneide in positive Richtung versetzt. Wenn Sie R-
verwenden, wird die Mittellinie des aktiven Werkzeugs bezogen auf
die Werkzeugschneide in negative Richtung versetzt. Die Funktion
R+/- bertcksichtigt beim Wert fir den Restweg automatisch den
Durchmesser des Werkzeugs.

Absolutwert setzen
Beispiel: Stufe frasen durch ,Fahren auf Null” mit absoluten
Positionen

Die Koordinaten werden als Absolutmalie eingegeben, Bezugspunkt
ist der Werkstlck-Nullpunkt. Im rechts abgebildeten Beispiel:
Eckpunkt 1: X=0mm /Y =20 mm
Eckpunkt 2: X =30 mm /Y =20 mm
Eckpunkt 3: X =30 mm /Y =50 mm
Eckpunkt 4: X =60 mm /Y = 50 mm
Wenn Sie den Wert wieder aufrufen wollen, den Sie zuletzt
fir eine bestimmte Achse gesetzt haben, driicken Sie
einfach den Softkey WERT SETZEN und dann die
entsprechende Achstaste.

42
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Vorbereitung:

Waéhlen Sie das gewiinschte Werkzeug.

Positionieren Sie das Werkzeug sinnvoll vor (z. B. X = Y =-20 mm).
Fahren Sie das Werkzeug auf die Frastiefe.

Drlcken Sie den Softkey WERT SETZEN.

Drlcken Sie die Achstaste Y.

— ALTERNATIVE -
Aktivieren Sie mit dem Softkey SETZEN/NULLEN den Modus
SETZEN.
Drlcken Sie die Achstaste Y.

Geben Sie den Positions-Sollwert fir Eckpunkt 1: Y = 20 mm ein
und wahlen sie die Werkzeugradiuskompensation R + mit dem
Softkey R+/-. Drlicken Sie den Softkey so oft, bis R+ hinter der
Achsbezeichnung erscheint.

Bestéatigen Sie mit ENTER.

Fahren Sie die Y-Achse auf Anzeigewert Null. Das kleine Quadrat
des NAHE NULL HINWEISES ist zwischen den beiden dreieckigen
Marken zentriert.

Dricken Sie den Softkey WERT SETZEN.

Dricken Sie die Achstaste X.

— ALTERNATIVE -
Aktivieren Sie mit dem Softkey SETZEN/NULLEN den Modus
SETZEN.
Dricken Sie die Achstaste X.

Geben Sie den Positions-Sollwert fir Eckpunkt 2: X = +30 mm ein
und wahlen sie die Werkzeugradiuskompensation R — mit dem
Softkey R+/-. Driicken Sie den Softkey so oft, bis R- hinter der
Achsbezeichnung erscheint.

Bestatigen Sie mit ENTER.

Fahren Sie die X-Achse auf Anzeigewert Null. Das kleine Quadrat
des NAHE NULL HINWEISES ist zwischen den beiden dreieckigen
Marken zentriert.

Mit derselben Vorgehensweise konnen Sie die Werte fir die
Eckpunkte 3 und 4 setzen.

Z 300

B:0| W:1 |V: 0.0 0:00!IHCH| INHE | ISETZEN
PRESET (% 0.0000

PRESET Y 0.0000 x
g Z  0.0000
Y YR+ | (Pos. eingeben,
i Koordinatentyp
{I) und Radius-
komp. (R +/-)

wihlen.
( I R +/- || RECHNER || HILFE )
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Inkrementalwert setzen

Beispiel: Bohren durch ,,Fahren auf Null” mit inkrementalen
Positionen. Yi

Geben Sie die Koordinaten als Inkrementalmafie ein. Sie
sind hier und am Bildschirm mit einem I gekennzeichnet. @
Bezugspunkt ist der Werksttick-Nullpunkt.

50

o —————
xV

Bohrung 1: X =20 mm /Y = 20 mm 2
Abstand Bohrung 1 von Bohrung 2: XI = 30 mm /YI = 30 mm o 3 @O
N \J

Bohrtiefe: Z = -10 mm

Betriebsart: RESTWEG (INK)
Dricken Sie den Softkey WERT SETZEN. o
Dricken Sie die Achstaste X.

Geben Sie den Positions-Sollwert flir Bohrung 1 ein: X = 20 mm und
stellen Sie sicher, dass die Werkzeugradiuskompensation nicht aktiv
ist. Hinweis: Bei diesen Werten handelt es sich um Absolutwerte.

Dricken Sie die NACH-UNTEN-Taste.

30

20}
50
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Geben Sie den Positions-Sollwert fiir Bohrung 1 ein: Y = 20 mm. B:0| W-1 V- 0.0/ 0:00|IMCH| IMK |  ISETZEM
Vergewissern Sie sich, dass keine Werkzeugradiuskorrektur aktiv " PRESET y 0.0000
ist. )
S 0.0000
Dricken Sie die NACH-UNTEN-Taste. PRESET 7 0.0000 x
. . . . 4| 1.5000 £ O.A0R0
Positions-Sollwert fur die Bohrtiefe eingeben: Z = =10 mm. ——————
Bestitigen Sie mit der Taste ENTER. v IR | (Pos. cingeben, Y
Bohren Sie die Bohrung 1: X-, Y- und Z-Achse auf Anzeigewert Null Z Huur‘dlna’ren’r.up
fahren. Das kleine Quadrat des NAHE NULL HINWEISES ist (I} und Radius-
zwischen den beiden dreieckigen Marken zentriert. Fahren Sie den komp. (R +/-)
Bohrer frei. wahlen.
.
( I R +/- || RECHMER || HILFE )
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Wert flr Position der Bohrung 2 setzen:

Dricken Sie den Softkey WERT SETZEN.
Dricken Sie die Achstaste X.

Geben Sie den Positions-Sollwert flir Bohrung 2: X = 30 mm ein und
kennzeichnen Sie den Wert mit dem Softkey I als Inkrementalmal3.

Drlcken Sie die Achstaste Y.

Geben Sie den Positions-Sollwert flir Bohrung 2: Y = 30 mm ein und
kennzeichnen Sie den Wert mit dem Softkey I als Inkrementalmal3.

Bestéatigen Sie mit ENTER.

Fahren Sie die X- und Y-Achse auf Anzeigewert Null. Das kleine
Quadrat des NAHE NULL HINWEISES ist zwischen den beiden
dreieckigen Marken zentriert.

Wert in der Z-Achse setzen:
Dricken Sie den Softkey WERT SETZEN.
Drlcken Sie die Achstaste Z.

Bestatigen Sie mit ENTER (der zuletzt gesetzte Wert wird
verwendet).

Bohren Sie Bohrung 2: Z-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das
kleine Quadrat des NAHE NULL HINWEISES ist zwischen den
beiden dreieckigen Marken zentriert.

Bohrer freifahren.

Softkey 1/2

Mit der im Bedienfeld integrierten Taste 1/2 ermitteln Sie die
Mittellinie (oder die Mitte der Strecke) zwischen zwei Positionen auf
der gewahlten Werkstlickachse. Dies kann sowohl in der Betriebsart
Istwert als auch Restweg geschehen.
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In der Betriebsart Istwert verandert diese Funktion die
Positionen der Bezugspunkte.
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Bearbeitungsmuster (Frasen)

Mit dem Softkey FUNKTION rufen Sie die Frasfunktionen Lochkreis,
Lochreihe, Schrage frasen und Bogen frasen auf.

Bei der Z 300 kann der Benutzer flr jede dieser Funktionen ein
Bearbeitungsmuster definieren. Sie konnen vom POS-Anzeigemodus
oder von einem Programm aus wieder aufgerufen und ausgefthrt
werden.

Die folgenden Softkeys stehen in der Tabelle der Sonderfunktionen fiir
Frasbearbeitungen zur Verfigung.

Funktion Softkey
Aufruf der Lochkreis-Tabelle %
Aufruf der Lochreihe-Tabelle HHI%IHEEN
Aufruf der Eingabemaske SCHRAGE FRASEN IHIEILEEE
Aufruf der Eingabemaske BOGEN FRASEN E

Mit den Funktionen LOCHKREIS und LOCHREIHE kénnen Sie
verschiedene Bohrbilder berechnen und ausfihren. Die Funktionen
SCHRAGE und BOGEN FRASEN ermdglichen es Ihnen, mit einer
manuellen Maschine eine schréage Kontur (Schrage frasen) oder einen
Kreisbogen (Bogen frasen) zu frasen.

Lochkreise, Lochreihen, Schragen und Bogen bleiben auch

@ Die von lhnen definierten Bearbeitungsmuster fir
nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.
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Lochkreis und Lochreihe

In diesem Abschnitt sind die Lochkreis- und Lochreihe-Tabelle und
ihre Funktionen beschrieben. Die Z 300 kann je einen
benutzerdefinierten Lochkreis oder eine benutzerdefinierte Lochreihe
speichern. Sobald die Bearbeitungsmuster in einer Tabelle definiert
wurden, bleiben sie auch nach dem Ausschalten der Positionsanzeige
erhalten. Sie kénnen vom POS-Anzeigemodus aus wieder aufgerufen
und ausgeflhrt werden.

In der Grafikansicht kénnen Sie vor der Bearbeitung prifen, ob das
Bohrmuster wie gewinscht berechnet wurde. Die Grafikansicht ist
auflerdem beim direkten Auswahlen von Bohrungen, Ausfihren
einzelner Bohrungen und Uberspringen von Bohrungen hilfreich.

Mit dem Softkey FUNKTION rufen Sie die Lochkreis- oder
Lochreihe-Tabelle auf. Die Positionsanzeige zeigt die Softkeys
LOCHKREIS und LOCHREIHE am Bildschirm an. Dricken Sie den
entsprechenden Softkey, wenn Sie eine der beiden Tabellen 6ffnen
wollen.

Softkey-Funktionen

Die folgenden Softkeys stehen fir die Frasfunktionen LOCHKREIS
und LOCHREIHE zur Verfligung:

Funktion Softkey

Aufruf der Softkeys fir MUSTERFUNKTIONEN FUHKTIODN )

N CIRCLE
Aufruf der Lochkreis-Tabelle PATTERH

Aufruf der Lochreihe-Tabelle LINEAR

PATTERH
Zusatzliche Informationen zum HILFE
Bearbeitungsmuster aufrufen

Z 300
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Softkeys LOCHKREIS und LOCHREIHE

Die beiden folgenden Softkeys stehen zusatzlich fir die
Frasfunktionen LOCHKREIS und LOCHREIHE zur Verfligung:

Funktion Softkey

Zusatzliche Informationen zum HILFE

Aktuellen Absolutwert (ibernehmen TEACH

Bearbeitungsmuster aufrufen }

Rechner fir Grundrechenarten und trigonometrische
Funktionen 6ffnen RECHHER

Sie benotigen folgende Informationen fiir einen Lochkreis:
Typ: Lochkreis-Typ (VOLLKREIS oder KREIS-SEGMENT)
Lochanzahl: Anzahl der Bohrungen des Lochkreises
Mitte: Lochkreis-Mittelpunkt
Radius: Lochkreis-Radius
Startwinkel: Winkel zwischen der X-Achse und erster Bohrung
Endwinkel: Winkel zwischen der X-Achse und letzter Bohrung
Tiefe: Endtiefe flr das Bohren in der Werkzeug-Achse

Sie benodtigen folgende Informationen fiir eine Lochreihe:
Typ: Lochreihe-Typ (MATRIX oder RAHMEN)
Erste Bohrung: 1. Bohrung der Lochreihe
Anzahl der Bohrungen pro Reihe: Lochanzahl in jeder Lochreihe
Winkel: Drehwinkel des Bohrmusters
Tiefe: Endtiefe flr das Bohren in der Werkzeug-Achse
Anzahl der Lochreihen: Anzahl der Lochreihen im Bohrmuster

Abstand der Lochreihen: Abstand der einzelnen Lochreihen
voneinander
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Lochkreis oder Lochreihe ausfiihren

Wenn Sie einen Lochkreis oder eine Lochreihe ausflihren wollen,
geben Sie die erforderlichen Daten in die jeweilige Eingabemaske
ein.

Bestatigen Sie mit der Taste ENTER.

Die Z 300 berechnet die Positionen der Bohrungen. In der
Grafikansicht kdnnen Sie Uberprifen, ob die Positionsanzeige die
Bohrungen wie gewiinscht berechnet hat.

Wahrend der Ausfiihrung eines Lochkreises oder einer Lochreihe
stehen die folgenden Softkeys zur Verfigung:

Funktion Softkey

Grafikansicht des Bearbeitungsmusters

aufrufen. Steht sowohl in der Betriebsart { AMSICHT

Restweg als auch Istwert zur Verfigung.

Zurlck zur vorhergehenden Bohrun YORIGE

9 9 BOHRUNG

Nachste Bohrung anfahren HACHSTE

9 BOHRUNG

Bohren beenden EHDE |

Mit dem Softkey ANSICHT wechseln Sie zwischen
Restweg-Anzeige und grafischer Darstellung.
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Beispiel: Lochkreis eingeben und ausfiihren
1. Schritt: Daten eingeben

Dricken Sie den Softkey FUNKTION.
Dricken Sie den Softkey LOCHKREIS.

Wahlen Sie Bohrmuster 1 mit der NACH-OBEN/
NACH-UNTEN-Taste.

Bestatigen Sie mit der Taste ENTER.

Driicken Sie den Softkey VOLLKREIS/KREIS-SEGMENT so oft bis
VOLLKREIS angewéhlt ist.

Bewegen Sie den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das
nachste Feld.

Geben Sie die Anzahl der Bohrungen ein (4).

Geben Sie die Mittelpunkts-Koordinaten ein: X = 10 mm, Y = 15
mm.

Geben Sie den Lochkreis-Radius ein (5 mm).
Geben Sie den Startwinkel ein (25°).

Der Endwinkel betragt 295° und kann nicht verdndert werden, da es
sich um einen Vollkreis handelt.

Geben Sie die Bohrtiefe ein: =5 mm.
Die Eingabe der Bohrtiefe ist optional und muss nicht erfolgen.

Bestétigen Sie mit ENTER.

Driicken Sie den Softkey NACHSTE BOHRUNG / VORIGE
BOHRUNG, um die Funktion auszufiihren. Drlicken Sie den Softkey
ENDE, um die Funktion abzubrechen oder zu beenden.
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Schrage und Bogen frasen

Dieser Abschnitt beschreibt die Tabellen SCHRAGE FRASEN und
BOGEN FRASEN und die verfugbaren Funktionen. Die Z 300 kann je
ein benutzerdefiniertes Muster fir BOGEN FRASEN oder SCHRAGE
FRASEN speichern. Sobald die Bearbeitungsmuster in einer Tabelle
definiert wurden, bleiben sie auch nach dem Ausschalten der
Positionsanzeige erhalten. Sofern Sie sie nicht [dschen, kdnnen sie
vom POS-Anzeigemodus aus wieder aufgerufen und ausgefihrt
werden.

In der Grafikansicht kénnen Sie vor der Bearbeitung prifen, ob das
Muster wie gewlinscht berechnet wurde.

Die Eingabemaske fiir SCHRAGE FRASEN oder BOGEN FRASEN
rufen Sie auf, indem Sie zunachst den Softkey FUNKTION und dann
den Softkey SCHRAGE FRASEN oder BOGEN FRASEN driicken.

Softkey-Funktionen

Die folgenden Softkeys stehen in der Eingabemaske SCHRAGE
FRASEN oder BOGEN FRASEN zur Verflgung:

Funktion Softkey

Aufruf der Softkeys fir MUSTERFUNKTIONEN FUHKTIODN )

Aufruf der Tabelle fiir Schra THCLIHE
utru er laobelle Tur schragen HILL

Aufruf der Tabelle flr Kreisbogen ARC
9 i)

Zusatzliche Informationen zum
Bearbeitungsmuster aufrufen

HILFE

£

Softkeys fiir Schrage und Bogen frasen

Die beiden folgenden Softkeys stehen zusatzlich fur die
Frasfunktionen SCHRAGE FRASEN und BOGEN FRASEN zur
Verfligung:

Funktion Softkey

Zusétzliche Informationen zum
Bearbeitungsmuster aufrufen

HILFE

Aktuellen Absolutwert Gbernehmen TEACH

LfB

Rechner fir Grundrechenarten und trigonometrische
Funktionen &6ffnen RECHHER

Z 300
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Daten in Eingabemaske SCHRAGE FRASEN eingeben

In der Eingabemaske SCHRAGE FRASEN legen Sie die Flache fest,
die gefrast werden soll. Die Daten geben Sie in die Eingabemaske
SCHRAGE FRASEN ein. Mit dem Softkey SCHRAGE FRASEN 6ffnen
Sie die Eingabemaske. Sie bendtigen folgenden Informationen, um
eine Schrage mit mehreren Teilpositionen zu frasen:

Ebene: Mit dem Softkey EBENE wéhlen Sie die gewlnschte Ebene.
Die aktive Ebene wird auf dem Softkey und im Feld EBENE
angezeigt. Die Grafik im Hinweisfenster hilft lhnen bei der Auswahl
der richtigen Ebene.

Startpunkt: Geben Sie die Koordinaten des Startpunkts ein oder
dricken Sie LERNEN, um die aktive Position als Koordinate zu
Ubernehmen.

Endpunkt: Geben Sie die Koordinaten des Endpunkts ein oder
dricken Sie LERNEN, um die aktive Position als Koordinate zu
Ubernehmen.

Schritt: Geben Sie die SchrittgroRe ein. Beim Frasen gibt die
SchrittgréRe den Abstand zwischen den einzelnen Schnitten oder
den einzelnen Schritten entlang der Kontur an.

=)

Mit ENTER schliefsen Sie die Eingabemaske und flhren die
Bearbeitung aus. Mit der Taste C schlieRen Sie die Eingabemaske,
ohne die Schréage zu speichern.

=)

Die SchrittgroRRe ist optional. Bei SchrittgroRe = 0
entscheidet der Maschinenbediener wahrend der
Bearbeitung, wie weit er zwischen den einzelnen Schritten
fahren will.

Die Eingaben werden gespeichert. Sie bleiben im Speicher
bis sie geldscht oder gedndert werden und bleiben auch
nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.
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Bogen frasen

In der Eingabemaske BOGEN FRASEN legen Sie den Bogen fest, der
gefrast werden soll. Die Daten geben Sie in die Eingabemaske
BOGEN FRASEN ein. Mit dem Softkey BOGEN FRASEN 6ffnen Sie
die Eingabemaske. Sie bendtigen folgenden Informationen, um einen
Bogen mit mehreren Teilpositionen zu frasen:

Sie bendtigen folgende Informationen, um einen Bogen mit mehreren
Teilpositionen zu frasen:

Ebene: Mit dem Softkey EBENE wahlen Sie die gewiinschte Ebene.
Die aktive Ebene wird auf dem Softkey und im Feld EBENE
angezeigt. Die Grafik im Hinweisfenster hilft Ihnen bei der Auswahl
der richtigen Ebene.

Mittelpunkt: Geben Sie die Koordinaten des Mittelpunkts des
Bogens ein oder driicken Sie LERNEN, um die aktive Position als
Koordinate zu Gibernehmen.

Startpunkt: Geben Sie die Koordinaten des Startpunkts ein oder
driicken Sie LERNEN, um die aktive Position als Koordinate zu
Ubernehmen.

Endpunkt: Geben Sie die Koordinaten des Endpunkts ein oder
drticken Sie LERNEN, um die aktive Position als Koordinate zu
Ubernehmen.

Schritt: Geben Sie die Schrittgrofie ein. Beim Frasen gibt die
Schrittgrofie den Abstand zwischen den einzelnen Schnitten oder
Schritten entlang der Bogenkontur an.

=)

Mit ENTER schliefsen Sie die Eingabemaske und flihren die
Bearbeitung aus. Mit der Taste C Taste schlief3en Sie die
Eingabemaske, ohne den Bogen zu speichern.

=)

Die SchrittgroRe ist optional. Bei SchrittgroRe = 0
entscheidet der Maschinenbediener wahrend der
Bearbeitung, wie weit er zwischen den einzelnen Schritten
fahren will.

Die Eingaben werden gespeichert. Sie bleiben im Speicher
bis sie geloscht oder geandert werden und bleiben auch
nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.

Z 300
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Schrage oder Bogen ausfiihren

Die folgenden Softkeys stehen bei der Ausflihrung einer Schrage oder
eines Bogens zur Verfligung.

Funktion Softkey

Inkrementale POS-Anzeige, absolute ANSICHT

POS-Anzeige oder Kontur-Ansicht wahlen

Zurlick zu vorhergehendem Schnitt PREVIOUS
PASS

Né&chsten Schnitt anfahren HEXT
PASS

Frasbearbeitung beenden EHDE |

Die Werkzeugradiuskompensation ist aktiv und bertcksichtigt den
Radius des aktuellen Werkzeugs. Wenn die gewahlte Ebene die
Werkzeugachse beinhaltet, wird angenommen, dass das Werkzeug
einen Kugelkopf besitzt.

Fahren Sie den Startpunkt an und fiihren Sie einen Stechschnitt
oder den ersten Schnitt entlang der Kontur aus.

Softkey NACHSTER SCHNITT driicken, um den nachsten Schritt
entlang der Kontur auszufihren.

Die Inkrementalanzeige zeigt die Entfernung vom néchsten
Schnitt der Kontur.
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Fahren Sie die Kontur ab, indem Sie die beiden Achsen in kleinen
Schritten verfahren und die Positionen X und Y mdglichst nahe an
Null (0,0) halten.

Wenn keine SchrittgréRe angegeben ist, zeigt die
Inkrementalanzeige immer die Entfernung vom nachstliegenden
Punkt auf dem Bogen.

Mit dem Softkey ANSICHT k&nnen Sie zwischen den drei
verfligbaren Ansichten (inkrementale POS-Anzeige, Kontur-Ansicht
und absolute POS-Anzeige) umschalten.

Die Kontur-Ansicht zeigt die Position des Werkzeugs bezogen auf
die Bearbeitungsflache. Wenn sich das Fadenkreuz, das das
Werkzeug darstellt, auf der Linie befindet, die die Kontur darstellt,
ist das Werkzeug richtig positioniert. Das Werkzeug-Fadenkreuz
bleibt immer in der Mitte der Grafik. Wenn der Maschinentisch
verfahren wird, bewegt sich die Linie, die die Kontur darstellt.

Mit dem Softkey ENDE beenden Sie die Frasbearbeitung.

von der Position des Werkzeugs ab. Der
Maschinenbediener muss sich der Kontur von der richtigen
Seite her nahern, damit die Richtung der
Werkzeugkorrektur korrekt ist.

@ Die Richtung des Werkzeugversatzes (R+ oder R-) hangt
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1.4 Funktionen fir
Drehbearbeitungen

Ubersicht

Dieser Abschnitt behandelt Funktionen, die ausschlieRlich fir die
Anwendung Drehen zur Verfligung stehen.

Durchmesser-Symbol

Das Symbol & weist darauf hin, dass der angezeigte Wert ein
Durchmesser-Wert ist. Wenn das Symbol fehlt, ist der Anzeigewert
ein Radius-Wert.

Werkzeug-Tabelle

Die Z 300 speichert den Versatz von bis zu 16 Werkzeugen (siehe
rechts abgebildetes Beispiel). Wenn Sie ein Werkstlck dndern und
einen neuen Bezugspunkt festlegen, werden alle Werkzeuge
automatisch auf den neuen Bezugspunkt bezogen.

Z 300

B:0| W:1 [¥: 0.0

0:00 | INCH| RBS |&r |

HERKZEUG-TABELLE (%/7)

1 1.52002

2
3
4
5 2.4500¢
b
7
8

(

HERKZEUG
LoSCHEH

HILFE j
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Werkzeug-Versatz mit WERKZEUG/SETZEN eingeben
(Beispiel 1)

Bevor Sie ein Werkzeug einsetzen, missen Sie den Versatz dieses
Werkzeugs (Position der Werkzeug-Schneide) eingeben. Zur Eingabe
des Werkzeug-Versatzes stehen lhnen die Funktionen WERKZEUG/
SETZEN oder LOCK AXIS zur Verfligung.

Die Funktion WERKZEUG/SETZEN steht Ihnen zur Eingabe des
Werkzeug-Versatzes zur Verfligung, wenn lhnen der Durchmesser
des Werksticks bekannt ist.

Drehen Sie das Werkstlck mit bekanntem Durchmesser in der
X-Achse an (1).

Dricken Sie den Softkey WERKZEUG. v
Waéhlen Sie das gewlnschte Werkzeug mit dem Cursor.
Bestéatigen Sie mit ENTER.

Wahlen Sie die Achse (X).

Geben Sie die Position der Werkzeug-Spitze (z. B. X = 10 mm) ein
und vergewissern Sie sich, dass sich die Z 300 im Modus
Durchmesser-Anzeige (Q) befindet, wenn Sie einen
Durchmesserwert eingeben.

Kratzen Sie die Werkstick-Stirnflache an.

Wiéhlen Sie die Achse (Z) und nullen Sie die Positionsanzeige fir die
Werkzeug-Spitze, Z = 0.

Bestéatigen Sie mit ENTER.
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Werkzeug-Versatz mit LOCK AXIS setzen (Beispiel 2)

Mit der Funktion LOCK AXIS bestimmen Sie den Versatz eines
Werkzeugs unter Belastung, wenn Ihnen der Durchmesser des
Werkstlcks nicht bekannt ist.

Die Funktion LOCK AXIS ist vorteilhaft, wenn Sie Werkzeug-Daten
durch das Ankratzen des Werkstlcks ermitteln. Damit der
Positionswert nicht verloren geht, wenn Sie das Werkzeug zum
Messen des WerkstUlcks freifahren, kénnen Sie den Positionswert mit
dem Softkey LOCK AXIS speichern.

Funktion LOCK AXIS anwenden:

Dricken Sie den Softkey WERKZEUG.

Wahlen Sie das Werkzeug und bestétigen Sie mit ENTER.
Driicken Sie die Achstaste X.

Drehen Sie das Werkstiick in der X-Achse an [1].

Drlcken Sie den Softkey LOCK AXIS, wahrend das Werkzeug noch
im Einsatz ist.

Fahren Sie das Werkzeug frei [2].

Schalten Sie die Spindel ab und messen Sie den Durchmesser des
Werkstlcks.

Geben Sie den gemessenen Wert ein und bestétigen Sie mit
ENTER. Stellen Sie sicher, dass sich die Z 300 im Modus
Durchmesser-Anzeige (&) befindet, wenn Sie einen
Durchmesser-Wert eingeben.
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Import/Export

Werkzeugtabellen-Informationen kénnen Gber den seriellen ! . . .

Anschluss importiert oder exportiert werden. B:0l H:1 1¥: 0.01 0-001INCH| ABS
HERKZEUG-TABELLE (/Z)

Die Softkeys IMPORT und EXPORT stehen auch in der Anzeige der

Werkzeugtabelle zur Verfligung. __

Mit IMPORT Ubertragen Sie eine Werkzeugtabelle von einem PC.
Mit EXPORT Ubertragen Sie die Werkzeugtabelle zu einem PC.
Mit der Taste C beenden Sie den Vorgang.

| i |

2
3
4
5 2.4500¢
B
7
8

IMPORT EXPORT HILFE
( )
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Werkzeug aus der Werkzeug-Tabelle aufrufen
Driicken Sie den Softkey WERKZEUG.

Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste bewegen Sie den Cursor B:0| H:1 |V: 0.0/ 0:00/INCH| RBS | |SETZEN

durch die Werkzeugliste (1-16). Das gew(inschte Werkzeug mit dem HERKZEUG /SETZEN 3 0.00002

C"Iursor wahlen. HERKZEUIE——— || 0.0000

Uberprifen Sie, ob das richtige Werkzeug aufgerufen wurde und |; 0.0000 B

bestatigen Sie Ihre Auswahl mit dem Softkey WERKZEUG - e

UBERNEHMEN oder beenden Sie die Werkzeugauswahl mit der Z Herkstiick in ¥

Taste C. andrehen u.

LOCK AXIS

Bezugspunkt-Setzen driicken o.
Siehe , Softkey Bezugspunkt” auf Seite 37. Bezugspunkte legen die HEZ-Pos.
Zuordnung zwischen Achspositionen und Anzeigewerten fest. Beiden
meisten Drehbearbeitungen gibt es nur einen Bezugspunkt in der e -
X-Achse (Mittelpunkt der Spannvorrichtung), die Definition LOCK HILFE )
zusatzlicher Bezugspunkte fur die Z-Achse kann jedoch vorteilhaft AXIS

sein. In der Bezugspunkt-Tabelle kénnen bis zu 10 Bezugspunkte
gespeichert werden. Bezugspunkte setzen Sie am einfachsten, indem
Sie ein Werkstick an einem bekannten Durchmesser oder Punkt
ankratzen und dann den ermittelten Wert eingeben.

Beispiel: Werkstiick-Bezugspunkt setzen

Vorbereitung:

Rufen Sie die Werkzeug-Daten zu dem Werkzeug auf, mit dem Sie
das Werkstick ankratzen.

Dricken Sie den Softkey BEZUGSPUNKT. Der Cursor steht jetzt im
Feld BEZUGSPUNKT-NUMMER.

Geben Sie die Bezugspunkt-Nummer ein und bewegen Sie den
Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE.

Kratzen Sie das Werkstlck an Punkt 1 an.

Geben Sie den an dieser Position gemessenen Radius oder X
Durchmesser ein. Stellen Sie sicher, dass sich die Z 300 im Modus
Durchmesser-Anzeige (&) befindet, wenn Sie einen
Durchmesser-Wert eingeben.
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Bewegen Sie den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld
Z-ACHSE.

Kratzen Sie das Werkstlck an Punkt 2 an.

Geben Sie die Position der Werkzeug-Spitze (Z = 0 mm) fir die
Z-Koordinate des Bezugspunkts ein. --

Bestéatigen Sie mit ENTER.

Bezugspunkt-Setzen mit LOCK AXIS

Wenn das Werkzeug unter Belastung steht und lhnen der
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Durchmesser des Werkstlicks nicht bekannt ist, sollten Sie die LOCK B:2| W:1 [V: 0.0/ 0:00/INCH!| ABS | ISETZEN
AXIS-Funktion zum Bezugspunkt-Setzen verwenden. BEZUGSPUNET SETZEN (% -2 18474
LOCK AXIS-Funktion anwenden: —BEZUGSPUNKT -HUMMER— | |2 0.0000
Dricken Sie den Softkey BEZUGSPUNKT. Der Cursor steht jetzt im ) ||
Feld BEZUGSPUNKT-NUMMER. —BEZUGSPUNKT——— | |[Herkstiick in %
Geben Sie die Bezugspunkt-Nummer ein und bewegen Sie den ¥ _ # |||andrehen u.
Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE. 7 LOCKE AXIS
Drehen Sie das Werkstick in der X-Achse an. driicken o.
Driicken Sie den Softkey LOCK AXIS, wahrend das Werkzeug noch HKZ -Pos.
im Einsatz ist.
Fahren Sie das Werkzeug frei. LocK )
Schalten Sie die Spindel ab und messen Sie den Durchmesser des RXIS RECHHER HILFE
Werkstlcks.
Geben Sie den gemessenen Wert ein, z. B. 15 mm und bestatigen
Sie mit ENTER.

Z 300 59
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Softkey KEGEL-RECHNER
Den Kegelrechner verwenden Sie zur Berechnung des Kegelwinkels.
Siehe rechts abgebildete Beispiele.

Kegel konnen Sie berechnen, indem Sie direkt die Zeichnungsmafie
eingeben oder das kegelférmige Werkstlck mit einem Werkzeug oder
einem Messgerat ankratzen.

Eingabewerte:
Das Kegelverhéltnis wird berechnet aus:

Lange des Kegels
Anderung des Kegelradius
Berechnung aus zwei Durchmessern (D1, D2) und der Lange:

Anfangsdurchmesser
Enddurchmesser
Lange des Kegels

Berechnung mit dem Kegelrechner

Dricken Sie den Softkey RECHNER: Die Positionsanzeige zeigt nun
die fur Kegelberechnungen zur Verfligung stehenden Softkeys an.

Zur Berechnung des Winkels aus zwei Durchmessern und der
Lénge drlicken Sie den Softkey KEGEL: D1/D2/L.

Erster Kegelpunkt, Durchmesser 1: Geben Sie den Wert entweder
mit den numerischen Tasten ein und bestatigen mit ENTER oder
kratzen Sie einen Punkt mit dem Werkzeug an und Gbernehmen Sie
den Wert mit LERNEN.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise fir das Feld
DURCHMESSER 2. Wenn Sie die Taste LERNEN verwenden, wird
der Kegelwinkel automatisch berechnet. Wenn Sie die numerischen
Tasten benutzen, tragen Sie den Wert in das Feld LANGE ein und
bestatigen mit ENTER: Der berechnete Kegelwinkel erscheint im
Feld WINKEL.

Zur Berechnung des Winkels aus dem Verhaltnis von
Durchmesserénderung zu Lange driicken Sie den Softkey
KEGELVERHALTNIS.

Mit den numerischen Tasten geben Sie die Werte in die Felder
EINGABE 1 und EINGABE 2 ein.

Bestéatigen Sie jede Eingabe mit ENTER: Das berechnete Verhéltnis
und der berechnete Winkel erscheinen in den jeweiligen Feldern.

60

D:0| T:1 IF: 0.0 0:00|INCH| ABS | |
TAPER CALCULATOR Enter first diameter.
—DIAMETER
D1 3.0000
D2 1.5000
“LENGTH
10.0000
“ANGLE
4.2892°
( TEACH HELP )
D:0| T:1 IF: 0.0 0:00(INCH| ABS | |

TAPER CALCULATOR

—DIAMETER

Enter second
diameter.

D1 3.0000
iF4
TLENETH——
10.0000
ANGLE D i
4.2892°
( TEACH HELP )
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Wert setzen

Die Funktionweise des Softkeys WERT SETZEN wurde in diesem
Handbuch bereits erldutert (siehe , WERT SETZEN" auf Seite 42). Die
Beschreibungen und Beispiele auf den entsprechenden Seiten gelten
fir die Anwendung an Frasmaschinen. Grundsatzlich gelten diese
Beschreibungen auch fir die Anwendung Drehen — mit Ausnahme der
folgenden Funktionen: Werkzeugradius-Versatz (R+/-) und Eingabe
von Radius- oder Durchmesserwerten.

Der Werkzeugradius-Versatz kann fir Drehwerkzeuge nicht
verwendet werden. Deshalb steht der entsprechende Softkey fir das
Setzen von Werten nicht zur Verfligung, wenn die Anwendung
Drehen eingestellt ist.

Die Werte kénnen Sie entweder als Radius- oder als
Durchmesserwerte eingeben. Stellen Sie deshalb bei der Eingabe von
Werten sicher, dass sich die Anzeige im entsprechenden Modus
(Radius oder Durchmesser) befindet. Ein Durchmesserwert ist mit
dem Symbol & gekennzeichnet. Den Anzeigemodus kdnnen Sie mit
dem Softkey RADIUS/DURCHM. umschalten (verflgbar in beiden
Betriebsarten).

Softkey RADIUS/DURCHMESSER

In der Werkstlck-Zeichnung sind Drehteile in der Regel mit dem
Durchmesser bemal3t. Die Z 300 kann sowohl die Durchmesser- als
auch die Radius-Werte anzeigen. Wenn die Positionsanzeige fir eine
Achse den Durchmesser anzeigt, erscheint hinter dem Positionswert
das Symbold.

Beispiel:
Beispiel: Radius-Anzeige Position 1, X = 20 mm

Durchmesser-Anzeige Position 1, X = & 40 mm

Mit dem Softkey RADIUS/DURCHM. kénnen Sie zwischen der
Radius- und Durchmesseranzeige umschalten.

Z 300
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Komponentendarstellung

Die Komponentendarstellung teilt eine Bewegung in ihre Anteile der . . . .
Langs- und Querachse auf. Beim Gewindeschneiden zum Beispiel, B:0 W:1 IV 0.0 0:00/INCHI ABS | |

kann mittels der Komponentendarstellung in der X-Achse der i KOMPOHENTEN KHinkeI der
Durchmesser des Gewindes angezeigt werden, obwohl Sie das

Handrad der Komponentenachse bewegen. Mittels ’75."“”5 gnmﬁunenienachse
Komponentendarstellung kdnnen Sie einen Wert fir den EIH ||| TEsTIegen.

gewlnschten Durchmesser oder Radius in der X-Achse setzen und WIMKEL————
einfach ,auf Null fahren”. 30.0000°

Wenn die Funktion KOMPONENTENDARSTELLUNG e SRR SR SRR - 0°
@ verwendet wird, muss das Messgerat der T }
Komponentenachse (Oberschlitten) der unteren T |
Achsanzeige zugeordnet sein. Die flir die Querzustellung L. L.
zustandige Komponente wird dann als obere Achse (

angezeigt. Die Komponente, die die Langsbewegung
ausflhrt, wird als mittlere Achse angezeigt.

Wiéhlen Sie KOMPONENTENDARSTELLUNG im Men(
BEARBEITUNG EINRICHTEN.

Dricken Sie den Softkey EIN, wenn Sie die Funktion
KOMPONENTENDARSTELLUNG aktivieren wollen.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld WINKEL und geben Sie 0° fir
den Winkel zwischen der Langsachse (Langsschlitten) und der
Komponentenachse (Oberschlitten) ein. Damit geben Sie an, dass
sich der Oberschlitten parallel zum Léngsschlitten bewegt.

Bestéatigen Sie mit ENTER.

1.4 Funktionen fiir Drehbearbeitungen

Z-Achsen koppeln

Bei der dreiachsigen Ausfihrung der Z 300 bietet Ihnen die Funktion .
Achskopplung die Maglichkeit, die Z-Achse mit der Z-Achse zu B:0| H:1 IV: 0.0/ 0:00|INCH| ABS |'=m|SETZEN
koppeln. Die Summe der Verfahrwege kann in der Anzeige der

25000~ Z
17500~ Z

BS SETZEN
k HULLEN

=g

( HILFE HERKZEUG
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Z,y- und Z-Achskopplung aktivieren

Betatigen und halten Sie die Taste Z, fir ca. 2 Sekunden, wenn Sie die
Zy-Achse und die Z-Achse koppeln und die Summe der Verfahrwege
in der Anzeige der Z;-Achse anzeigen lassen wollen. Die Summe der
Verfahrwege der beiden Z-Achsen wird nun in der Anzeige der
Z,-Achse angezeigt und die Anzeige der Z-Achse erlischt.

Betatigen und halten Sie die Taste Z fir ca. 2 Sekunden, wenn Sie die
Zy-Achse und Z-Achse koppeln und die Summe der Verfahrwege in der
Anzeige der Z-Achse anzeigen lassen wollen. Die Summe der
Verfahrwege der beiden Z-Achsen wird nun in der Anzeige der
Z-Achse angezeigt und die Anzeige der Z-Achse erlischt. Die
Achskopplung bleibt nach dem Ausschalten der Positionsanzeige
erhalten.

Wenn die Z;-Achse oder Z-Achse bewegt wird, wird der Anzeigewert
der gekoppelten Z-Achsen aktualisiert.

Wenn zwei Achsen gekoppelt werden, muss fir beide Messgeréte
die Referenzmarke ermittelt werden, damit der vorherige
Bezugspunkt wiederhergestellt werden kann.

Zy- und Z-Achskopplung deaktivieren

Die Kopplung der Z-Achsen kénnen Sie aufheben, indem Sie die
Achstaste der Achse mit der erloschenen Anzeige dricken. Die Z;-
und Z-Achswerte werden dann wieder getrennt angezeigt.

Z 300

B:01 W:1 [V: 0.0/ 0:00/INCH| ABS |'am|SETZEN

10000+ X
42500 Z.

( HILFE

==
[ 7]

B SETZEN
HERKZEUG L HULLER

|
s
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2.1 Das Menii SYSTEM
EINRICHTEN

Die Parameter des Meniis SYSTEM EINRICHTEN

Menl SYSTEM EINRICHTEN vom Standardbildschirm aus aufrufen:

Blattern Sie mit der NACH-RECHTS/NACH-LINKS-Taste bis der
Softkey EINRICHTEN erscheint.

Driicken Sie den Softkey EINRICHTEN.
Das Menli BEARBEITUNG EINRICHTEN und der Softkey
SYSTEM EINRICHT. werden nun angezeigt.
Dricken Sie den Softkey SYSTEM EINRICHT. und geben Sie das
Passwort ein.
Das MenlU SYSTEM EINRICHTEN erscheint.
Die Parameter des MenUs SYSTEM EINRICHTEN werden wahrend
der Erstinstallation definiert und missen normalerweise nicht oft

geéndert werden. Deshalb sind die Parameter des Ments SYSTEM
EINRICHTEN mit einem Passwort geschitzt.

Siehe ,Schlisselzahl fir Zugriff auf Parameter” auf Seite 5.

Die Parameter des Menls SYSTEM EINRICHTEN kénnen mit dem
Softkey IMPORT/EXPORT importiert oder exportiert werden.

Aktuelle Parameter des Meniis SYSTEM EINRICHTEN
exportieren:

Driicken Sie den Softkey EINRICHTEN.

Dricken Sie den Softkey SYSTEM EINRICHT.

Driicken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.

Dricken Sie den Softkey EXPORT.

Neue Werkzeugtabelle importieren

Driicken Sie den Softkey EINRICHTEN.
Driicken Sie den Softkey SYSTEM EINRICHT..
Driicken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
Dricken Sie den Softkey IMPORT.

66

B:0| W1 [V: 0.0/ 0:00|INCH| ABS | |

INSTALLATION SETUP

HABSTAE SETUP
AHZEIGE EINSTELLUHG
FEHLERKOMPENSATION
LOSEKOMPEHSATION
SERIELLER AMSCHLUSS
ANHENDUNG ETHSTELLUN
DIAGHOSE

Anwendung (FRASEN
oder DREHEN) und die
Anzahl der Achsen
wihlen.

JOB IMPOR
SETUP EXPO

HILFE )
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Messgerat definieren

Mit MESSGERAT DEF. legen Sie die Aufldsung des Messgerits, den
Messgerat-Typ (Langen- oder Winkelmessgerat), die Zéhlrichtung und
den Referenzmarken-Typ fest.

Wenn Sie das Menl SYSTEM EINRICHTEN 6&ffnen, steht der Cursor
automatisch auf dem Parameter MESSGERAT DEF. Bestatigen Sie
mit ENTER. Eine Liste mit drei verfligbaren Messgeraten (EINGANG
X1, X2 oder X3) erscheint.

Waéhlen Sie das Messgerat, das Sie hinzufligen oder andern wollen
und bestatigen Sie mit ENTER.

Der Cursor steht im Feld MESSGERAT-TYP. Wahlen Sie den
Messgerat-Typ mit dem Softkey LANGE/WINKEL.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld AUFLOSUNG.

Wihlen Sie mit den Softkeys GROBER oder FEINER die Auflésung
des Messgerats in um (10, 5, 2, 1, 0,5). Sie kdnnen die gewlinschte

Auflésung aber auch einfach mit den numerischen Tasten eingeben.

Bei Winkelmessgeraten geben Sie die Strichzahl pro Umdrehung
ein.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld REFERENZMARKE.

Waéhlen Sie mit dem Softkey REF-MARKE,

ob Ihr Messgeréat keine Referenzmarken (KEINE), eine einzige
Referenzmarke (EINE) oder kodierte Referenzmarken (KODIERT)
besitzt.

Bei Messgeraten mit kodierten Referenzmarken wahlen Sie auch
den Abstand und die Interpolation.
Bei kodierten Referenzmarken wéhlen Sie mit dem Softkey
ABSTAND 500, 1000, 2000, 2500 oder 5000.
ABSTAND = Grundabstand zwischen zwei festen
Referenzmarken in Signalperioden.
Bei abstandskodierten Referenzmarken wahlen Sie mit dem
Softkey INTERPOL die interne oder externe Interpolation fir das
Messgerat (x1, x2, x5, x10, x20, x25, x50 oder x100).

Z 300

B:0| W-1 [V: 0.0

0:00 | INCH| ABS |&r |

HABSTAB SETUP (1) |

—MARSTABSTYP—————
—AUFLOSUNG
5.0 pm

—REFERENZMARKE

POSITION TRAC

MaBstabstyp wahlen
(LANGE oder HINKEL).

LAHGE
( HINKEL HILFE )
D:01 T:2 |[F: 0Ol 0:001 MM | ABS |un |

EHCODER SETUP (1)

—ENCODER TYPE

LINEAR
—RESOLUTION——
5.0 pm
—REFERENCE MRARK

Select the type of
reference marks on
the encoder (HOME,
SIHGLE, or CODED).

REF  HMARK
[CODED]

SPACING
(10001

INTERPOL

2 HELP )
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Bewegen Sie den Cursor auf das Feld ZAHLRICHTUNG.

Im Feld ZAHLRICHTUNG wahlen Sie mit dem Softkey POSITIV/
NEGATIV die Zahlrichtung.

Wenn die vom Benutzer gewahlte Fahrrichtung der Zahlrichtung
des Messgerats entspricht, wahlen Sie die Zahlrichtung POSITIV.
Wenn sich die Zahlrichtungen nicht entsprechen, wahlen Sie
NEGATIV.

Die Auflésung des Messgeréats und die Zahlrichtung
@ kénnen Sie auch bestimmen, indem Sie die entsprechende
Achse verfahren.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld FEHLERUBERWACHUNG.

Im Feld FEHLERUBERWACHUNG wihlen Sie mit dem Softkey EIN/
AUS, ob Signalfehler Uberwacht und angezeigt werden sollen.
Wenn Sie EIN gewahlt haben, kann die Positionsanzeige Zéhlfehler
Uberwachen. Bei den Zahlfehlern handelt es sich um
Verschmutzungsfehler (wenn das Signal an das Messgerat unter
einen bestimmten Grenzwert sinkt) und Frequenzfehler (wenn die
Signalfrequenz den Grenzwert Uberschreitet).

Wenn eine Fehlermeldung erscheint, I6schen Sie sie mit der
Taste C.

Dricken Sie ENTER, wenn Sie |hre Eingaben speichern und den
nachsten Messgeréateingang aufrufen wollen. Driicken Sie die Taste
C, wenn Sie lhre Anderungen verwerfen wollen.

Wenn Sie lhre Eingaben speichern und die Eingabemaske schlief3en

wollen, driicken Sie zunachst ENTER und dann BEARBEIT.
EINRICHTEN.
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Parameter des Messgerats

In den folgenden Tabellen sind einige Messgerate aufgelistet.

In diesen Tabellen sind alle Betriebs-Parameter aufgefiihrt, die Sie flr
die Messgerate einstellen mussen.

Einstellungs-Beispiele fiir RSF-Langenmessgerate

Messgerat Gitterteilung Auflésung Referenzmarke
Kodiert/Eine Abstand Interpolation

MSA 650.24 40 um 10,0 pm Eine - -

MSA 350.24

MSA 650.23 20 pm 5,0 um Eine - -

MSA 350.23

MSA 650.23 K 20 pm 5,0 um Kodiert 1000 x1

MSA 350.23 K

MSA 650.63 K 20 um 1,0 pm Kodiert 1000 x5

MSA 350.63 K

MSA 650.73 K 20 um 0,5um Kodiert 1000 x10

MSA 350.73K

MSA 170.53 20 um 0,2 um Kodiert 1000 x25

MSA 4xx.33 K 20 um 2,5 um Kodiert 1000 x2

MSA 5xx.33 K

MSA 4xx.61 K 10 um 0,5 um Kodiert 2000 x5

MSA 5xx.61 K

MSA 7xx.71 K 10 ym 0,25 pm Kodiert 2000 x10

MSA 8xx.71 K

MSA 4xx.30 K 8 um 1,0 um Kodiert 2500 X2

MSA 5xx.30 K

MSA 7xx.70 K 8 um 0,2 um Kodiert 2500 x10

MSA 8xx.70 K

Z 300
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Anzeige konfigurieren

In der Eingabemaske ANZEIGE KONFIG. geben Sie an, welche
Achsen in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Zuséatzlich kdnnen
weitere Parameter definiert werden.

Wahlen Sie die gewlinschten Anzeige und bestétigen Sie mit
ENTER.

Mit dem Softkey EIN/JAUS aktivieren oder deaktivieren Sie die
Anzeige. Mit der NACH-RECHTS/NACH-LINKS-Taste wahlen Sie die
Achse aus.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld EINGANG. Driicken Sie die
numerische Taste, die dem Messgerateingang auf der Rlckseite
der Positionsanzeige zugeordnet ist.

Mit den Softkeys + oder — koppeln Sie den ersten Eingang mit
einem zweiten. Die Nummern der Eingange werden neben der
Achsbezeichnung angezeigt und geben an, dass es sich um eine
gekoppelte Position handelt (z. B. 2 + 3).

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld AUFLOSUNG. Mit den
Softkeys GROBER oder FEINER wahlen Sie die Darstellung der
Achsgenauigkeit.

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld WINKELANZEIGE, falls Sie
WINKEL im Feld MESSGERAT-TYP eingegeben haben. Driicken Sie
den Softkey WINKEL, um die Position in 0° - 360°, + 180°,

+ unendlich oder U/MIN anzuzeigen.

Fehlerkorrektur

Der von einem Messgerat ermittelte Verfahrweg eines
Schneidwerkzeugs entspricht nicht immer dem vom Werkzeug
tatsachlich zurlickgelegten Weg. Spindelsteigungsfehler oder
Durchbiegung und Kippen von Achsen kénnen solche Messfehler
verursachen. Abhangig von der Art des Fehlers unterscheidet man
zwischen linearen und nichtlinearen Fehlern. Sie kénnen diese Fehler
mit einem Vergleichsmessgerat ermitteln, z. B. mit EndmalRen,
Lasern etc. Mit einer Fehleranalyse ldsst sich die erforderliche
Fehlerkorrektur (linear oder nichtlinear) bestimmen.

Die Z 300 kann diese Fehler korrigieren. Fir jedes Messgerat (an jeder
Achse) lasst sich eine eigene Fehlerkorrektur programmieren.

Die Fehlerkorrektur steht Ihnen nur zur Verfligung, wenn
Sie Ldngenmessgeréate verwenden.

70
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Lineare Fehlerkorrektur

Die lineare Fehlerkorrektur kénnen Sie verwenden, wenn die
Vergleichsmessung mit einem Bezugsnormal ergibt, dass eine lineare
Abweichung Uber die gesamte Messlange vorliegt. Diese
Abweichung kann Uber einen Korrekturfaktor rechnerisch korrigiert
werden.

Zur Berechnung der linearen Fehlerkorrektur verwenden Sie folgende
Formel:

Korrekturfaktor LEC = (S = M) x 108 ppm, wobei

S gemessene Lange Uber Referenzgerat
M gemessene Lange Uber Messgerat an Achse
Beispiel:

Wenn die vom Referenzgerat gemessene Lange 500 mm ist und der
Langenmalstab der X-Achse nur 499,95 misst, ergibt sich ein
LEC-Korrekturfaktor von 100 ppm fir die X-Achse:

LEC = ((500 - 499,95) / 499,95) x 10° ppm = 100 ppm (auf die
nachste ganze Zahl gerundet).

Falls Innen die Abweichung des Messgeréts bekannt ist, kdnnen Sie
den betreffenden Wert direkt eingeben. Mit dem Softkey TYP
wahlen Sie die Korrektur (LINEAR ).

Geben Sie den Korrekturfaktor in ppm (entspricht um pro m bzw.
pZoll pro Zoll) ein und bestatigen Sie mit ENTER .

Nichtlineare Fehlerkorrektur

Zeigt die Vergleichsmessung einen alternierenden oder
schwankenden Fehler, sollten Sie die nichtlineare
Fehlerkompensation verwenden. Die erforderlichen Korrekturwerte
werden berechnet und in einer Tabelle hinterlegt. Die Z 300
unterstitzt bis zu 200 Korrekturpunkte pro Achse. Die Ermittlung des
Fehlers zwischen zwei benachbarten Korrekturpunkten erfolgt tber
lineare Interpolation.

Die nichtlineare Fehlerkorrektur steht nur fir Messgerate

@ mit Referenzmarken zur Verfligung. Damit die nichtlineare

Fehlerkorrektur wirksam wird, missen Sie zuerst die
Referenzmarken Uberfahren. Andernfalls findet keine
Fehlerkorrektur statt.

Z 300

B:0| W1 [V: 0.01 0:00|INCH| ABS | |

FEHLERKDHPEHSATION KFehIerknmpensaiinn
—EINGANG 1 fir diesen Eingany ist
0 PPH |||ausgeschaltet (AUS).
EINGANG 2 U Mit Softkey TYP
lineare oder
—EINGRHG 3 nichilineare
[ US| Fehlerkompensation
wahlen.
TYP
[AUS] HILFE )
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Einrichteverfahren fiir nichtlineare Fehler
Das Messgeréat hat eine eigene Zahlrichtung. Diese stimmt nicht

unbedingt mit der vom Benutzer definierten Zahlrichtung tberein D:1| T:9 [F: 0.0/ 0:00|INCH| ABS ||

und wird nur fur die nichtlineare Fehlerkorrektur benétigt. INPUT 1: MEASURED = ERROR N
Um die eigene Zahlrichtung eines Messgerats an einer Achse zu SPACING = 1.0000

besti , verfahren Sie wie folgt: ;

"es immen, verfahren Sie wie folg ) START POINT = -14.9531

Offnen Sie die Eingabemaske MESSGERAT DEF. und wahlen Sie [1]1]1 o.0000 = 0.010000

das jeweilige Messgerat an der gewinschten Achse aus. 0l = 10000 = 0.020000
Bewegen Sie den Cursor auf das Feld ZAHLRICHTUNG. 00z = 20000 = 0.020000
Wahlen Sie POSITIV mit dem Softkey POSITIV/NEGATIV. 003 = 3.0000 = 0.000000
Bestatigen Sie mit ENTER. 004 = 4|]|][||] = ﬂl]lﬂl]l]l]
Drucken Sie die Taste C, um zur Standardanzeige zurtckzukehren. 005 = 5|]I]I]I] = T
Verfahren Sie die Achse, an der das Messgeréat angebaut ist, und -

stellen Sie die richtige Bewegungsrichtung flr die positive Richtung ( VIEH %EEE IEI;I:FI.I'i HELP )
fest. PU

Die eigene Zahlrichtung des Messgerats ist jetzt festgelegt.

Bei Messgeraten mit nur einer Referenzmnarke muss
dieselbe Referenzmarke jedes Mal wieder Gberfahren
werden, wenn die Positionsanzeige eingeschaltet wird.

Tabelle fiir nichtlineare Fehlerkorrektur erstellen

Waéhlen Sie zuerst FEHLERKORREKTUR im Menlt SYSTEM
EINRICHTEN und dann NICHTLINEAR mit dem Softkey TYP.

Wenn Sie eine neue Fehlerkorrekturtabelle anlegen wollen, driicken
Sie zuerst den Softkey TABELLE EDITIEREN.

Alle Korrekturpunkte (max. 200) haben den gleichen Abstand
voneinander. Setzen Sie den Cursor auf ABSTAND, drlicken Sie
ENTER und geben Sie dann den Abstand zwischen den einzelnen
Korrekturpunkten ein. Driicken Sie die NACH-UNTEN-TASTE.

Geben Sie den Startpunkt ein. Der Startpunkt ist auf den
Referenzpunkt des Messgerats bezogen. Wenn Sie den Abstand
nicht kennen, kdnnen Sie auf den Startpunkt fahren, zuerst ENTER
und dann POSITION LERNEN drlcken.
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Mit ENTER speichern Sie den eingegebenen Abstand und
Startpunkt.
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Fehlerkorrekturtabelle konfigurieren

Dricken Sie den Softkey TABELLE EDITIEREN, wenn Sie sich die
Tabelleneintrdge anzeigen lassen wollen.

Mit der NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste oder den numerischen
Tasten bewegen Sie den Cursor auf den Korrekturpunkt, den Sie
hinzufligen oder &ndern wollen. Bestatigen Sie mit ENTER.
Geben Sie den an dieser Position gemessenen Fehler ein.
Bestatigen Sie mit ENTER.

Wenn Sie mit |hrer Eingabe fertig sind, schlief3en Sie die Tabelle mit
der Taste C und kehren zur Eingabemaske FEHLERKORREKTUR
zurlck.

Grafik lesen

Die Fehlerkorrektur-Tabelle kann als Tabelle oder Grafik angezeigt
werden. In der Grafik wird der Ubersetzungsfehler im Vergleich zum
Messwert dargestellt. Die Grafik hat feste Punktabstande. Wenn Sie
den Cursor durch die Tabelle bewegen, entspricht der Tabelleneintrag,
auf dem er gerade steht, dem mit einem vertikalen Strich
gekennzeichneten Punkt in der Grafik.

Fehlerkorrekturtabelle anzeigen

Driicken Sie den Softkey TABELLE EDITIEREN.

Mit dem Softkey ANSICHT schalten Sie zwischen dem Tabellen-
und Grafikmodus um.

Mit der NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste oder den numerischen
Tasten bewegen Sie den Cursor in der Tabelle.
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Die Daten der Fehlerkorrekturtabelle konnen Gber den seriellen
Anschluss auf einem PC gespeichert oder von einem PC herunter
geladen werden.

Aktuelle Fehlerkorrekturtabelle exportieren
Drlicken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
Dricken Sie den Softkey EXPORT.

Neue Werkzeugtabelle importieren

Drlicken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
Dricken Sie den Softkey IMPORT.
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Losekompensation

Wenn Sie ein Winkelmessgerat mit einer Leitspindel verwenden, kann
ein Richtungswechsel des Tisches aufgrund der
Antriebsspindelkonstruktion zu einem falschen Positionswert flihren.
Dieser Fehler wird als Umkehrfehler bezeichnet. Er kann korrigiert
werden, indem die GréRe des Umkehrfehlers, der in der Leitspindel
auftritt, in der Funktion LOSEKOMPENSATION eingegeben wird.
Siehe Abbildung rechts.

Wenn das Winkelmessgerat dem Tisch voraus ist (Anzeigewert ist
groRer als die tatsachliche Position des Tisches), spricht man von
einem positiven Umkehrfehler und als Kompensationswert sollte der
positive Wert des Fehlers eingegeben werden.

Wenn keine Losekompensation stattfinden soll, missen Sie den
Wert 0,000 eingeben.

Anwendung einstellen

Mit dem Parameter ANWENDUNG EINSTELLEN legen Sie die
Anwendung fest, fur die Sie die Positionsanzeige benutzen wollen. Sie
konnen zwischen FRASEN und DREHEN wahlen.

Nach Anwahl des Parameters ANWENDUNG EINSTELLEN zeigt die
Positionsanzeige u. a. den Softkey VOREINSTELLUNG am Bildschirm
an. Mit diesem Softkey setzen Sie die Konfigurationsparameter
(basierend auf der Anwendung Frasen/Drehen) auf ihre Voreinstellung
zurlick. Anschlief3end wahlen Sie entweder den Softkey JA, wenn Sie
die Parameter auf die Voreinstellung zurlicksetzen wollen, oder den
Softkey NEIN, wenn Sie abbrechen und zum vorherigen Bildschirm
zurlckkehren wollen.

Im Feld ANZAHL DER ACHSEN wahlen Sie die Anzahl der
erforderlichen Achsen. Der Softkey 2/3 erscheint, mit dem Sie
zwischen 2 oder 3 Achsen wahlen kénnen.
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B:0! H:1 V- 0.0/ 0:00IINCHI mBS | |
LOSEKOMPENSATION Umkehr-fehler zwischen
—EIHGANG 1 Maflstab und Maschine
¥ =rs<ben.
—EINGAHG 2
aus
—EINGAHG 3
AusS
EIH
( ElY HILFE )
B:0| H:1 V- 0.0/ 0:00IINCHI mBS | |

ANHENDUNG EINSTELLUNG

—ANHENDUNG—————
| FRASEN]

—ANZAHL DER ACHSEN—

‘Anwendung FRASEN
oder DREHEN wihlen.

Hit VOREINSTELLUNG
alle Parameter auf

3 Auslieferungszustand
—POS HIEDERHERSTELL.—(| oy piicksetzen.
AUS
FRASEH UOREIH-
GFE-IEHITF STELLUNG HILFE)
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Wenn die Funktion POS WIEDERHERSTELLEN aktiv ist (EIN),
speichert die Positionsanzeige die letzte Position jeder Achse vor dem
Ausschalten und zeigt diese Position nach dem Einschalten wieder an.

Bewegungen, die wahrend der Stromunterbrechung

@ ausgefuhrt wurden, gehen verloren. Es wird empfohlen,
nach jeder Stromunterbrechung die
Werkstlck-Bezugspunkte mit der
Referenzmarken-Auswertung wiederherzustellen.

Diagnose

Mit den Parametern des Menls DIAGNOSE konnen Sie Tastatur und
Kantentaster prifen.

Tastatur-Test

An der am Bildschirm angezeigten Tastatur konnen Sie sehen, wenn
Sie eine Taste gedrickt und dann wieder losgelassen haben.

Dricken Sie die Tasten und Softkeys, die Sie testen wollen. Wenn
Sie eine Taste drlicken, erscheint auf der entsprechenden Taste ein
Punkt. Dieser Punkt zeigt an, dass diese Taste ordnungsgemaf’
funktioniert.

Drlcken Sie die Taste C zweimal, wenn Sie den Tastatur-Test
beenden wollen.

Kantentaster-Test

Zur Uberprifung des Kantentasters (nur wenn ein Taster
angeschlossen ist) kratzen Sie mit dem Kantentaster ein Werkstuck
an. Das Zeichen * erscheint Gber dem entsprechenden
Kantentaster am Bildschirm. Bei Verwendung eines auf Masse
schaltenden Tasters erscheint das Zeichen links Gber dem Taster.
Wenn Sie einen elektronischen Kantentaster benutzen, erscheint
das Zeichen rechts (ber dem Taster.

Bildschirm-Test

Drlcken Sie die Taste ENTER dreimal, um die Farben des Monitors
zu testen (vollschwarz, vollweild und zurlick auf die
Standardeinstellung).

Z 300
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2.2 Daten-Schnittstelle

Ubersicht

Die Z 300 ist mit dem seriellen Anschluss V.24/RS-232 ausgestattet.
Der serielle Anschluss unterstUtzt bidirektionale
Datenkommunikation, die den Export von Daten zu oder den Import
von Daten von einem externen Gerat sowie die externe Bedienung
Uber die Schnittstelle ermoglicht.

Die folgenden Daten lassen sich von der Z 300 zu einem externen
seriellen Gerat Ubertragen:

Bearbeitungs- und System-Konfigurationsparameter
Nichtlineare Fehlerkorrektur-Tabellen
Messwert-Ausgabe (Anzeigewerte oder Antastfunktionen)

Die folgenden Daten lassen sich von einem externen Geréat zur Z 300
Ubertragen:

Tastenbefehle von einem externen Geréat
Bearbeitungs- und System-Konfigurationsparameter
Nichtlineare Fehlerkorrektur-Tabellen

Bei Funktionen, die die DatenUbertragung unterstiitzen, zeigt die
Positionsanzeige die Softkeys IMPORT/EXPORT am Bildschirm an.
Siehe ,, Import/Export” auf Seite 29.

Fdr die Datenibertragung (Export und Import) zwischen der Z 300 und
einem PC muss auf dem PC eine Kommunikationssoftware (z.B.
Hyperterminal von Microsoft) installiert sein. Diese Software sorgt flir
die Aufbereitung der Daten, die Uber die serielle Kabelverbindung
gesendet oder empfangen werden. Alle Daten werden im
ASCII-Textformat zwischen der Z 300 und dem PC Ubertragen.

Wenn Sie Daten von der Z 300 zu einem PC exportieren wollen,
muissen Sie den PC vorher zum Empfang der Daten bereit machen,
damit der PC die Daten in einer Datei speichern kann. Dazu richten Sie
das Kommunikationsprogramm so ein, dass es ASClI-Textdaten von
einem COM-Anschluss in die Datei auf dem PC Ubernehmen kann.
Sobald der PC zum Empfang der Daten bereit ist, starten Sie die
Datenibertragung mit dem Softkey IMPORT/EXPORT am

Z 300-Bildschirm.

Wenn Sie Daten von einem PC in die Z 300 importieren wollen,

missen Sie die Z 300 vorher zum Empfang der Daten bereit machen.

Dricken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.

Sobald die Z 300 bereit ist, richten Sie das
Kommunikationsprogramm auf dem PC so ein, dass die
gewlnschte Datei im ASCII-Text-Format Ubertragen werden kann.

Kommunikations-Protokolle, wie z. B. Kermit oder
Xmodem, werden von der Z 300 nicht unterstitzt.
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Serieller Anschluss

Der serielle Anschluss V.24/RS-232-C befindet sich an der
Gerate-RUckseite.

An diesen Anschluss lassen sich folgende Gerate anschliefsen:

Drucker mit serieller Daten-Schnittstelle
Personal-Computer (PC) mit serieller Daten-Schnittstelle

An den seriellen Anschluss kénnen Sie einen Drucker oder einen
Computer anschliefsen. So kénnen Sie Bearbeitungsprogramme oder
Konfigurations-Dateien zu einem Drucker oder Computer Ubertragen
oder externe Auftrage, externe Schllisselworter,
Bearbeitungsprogramme und Konfigurations-Dateien von einem
Computer empfangen.

Bei Funktionen, die die Datenlbertragung unterstutzen, zeigt die
Positionsanzeige die Softkeys IMPORT/EXPORT am Bildschirm an.

Das Feld BAUD-RATE setzen Sie mit den Softkeys NIEDRIGER und
HOHER auf 300, 600, 1 200, 2 400, 9 600, 19 200 38 400, 57 600 B:0| H:1 |V: 0.0/ 0:00|INCH| ®BS |u= |

oder 115 200. SERIELLER ANSCHLUSS |(Mit Softkey MIEDRIGER |
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Das Feld PARITAT kénnen Sie mit den zur Verfligung stehenden _ s .
Softkeys auf KEINE, GERADE oder UNGERADE setzen. —BAUD-RATE :::;-:::E[?ej: Zum
Die Datenbits im Feld FORMAT setzen Sie mit den verfligharen de Baud-Rat
Softkeys auf den Wert 7 oder 8. —PARITAT———— paﬂ&;:en € baud-hare
Das Feld Stopp-Bits kénnen Sie mit den verfiigbaren Softkeys auf KEINE | |“5"°™

den Wert 1 oder 2 setzen. —FORMAT

Wahlen Sie JA im Feld ZEILENVORSCHUB, falls bei dem externen DATEN 8 BITS

Gerat auf Wagen-Ricklauf ein Zeilenvorschub folgen muss.

Das Feld AUSGABE-ENDE gibt die Anzahl von Wagen-Rucklaufen
an, die am Ende einer Ubertragung gesendet wird. Das -
Ausgabe-Ende, fir das zunachst der Wert 0 vorgegeben ist, kann (HIEDHIEEH HOHER HILFE )
mit den numerischen Tasten auf einen positiven Integerwert (0 - 9)
gesetzt werden.

STOPP 1 BITS

Die Einstellungen fir den seriellen Anschluss bleiben nach dem
Ausschalten der Positionsanzeige erhalten. Zum Aktivieren oder
Deaktivieren des seriellen Anschlusses gibt es keinen Parameter.
Informationen zum Anschluss der Kabel und zur Pin-Belegung finden
Sie im Abschnitt Daten-Schnittstelle.
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2.3 Montage und elektrischer
Anschluss

Positionsanzeige montieren

Versorgungsspannung
AC 100V ...240V (+ 10 %)
50 Hz .. 60 Hz (+3 Hz)
(max. 135 W)

Austauschbare Sicherung: T 630 mA /250V, 5 mm x 20 mm

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur: 0°C...45°C
Lagertemperatur: -20°C...70°C

Relative Luftfeuchtigkeit: <80 % RH

Hohe: <2000 m

Schutzgrad: IP40, Vorderseite IP54
Uberspannungskategorie: Il, Energie verbrauchende

Betriebsmittel, die von der festen
Installation gespeist werden

Verschmutzungsgrad: 2
Masse: 2,6 kg

Schutzerde (Erdung)

Der Erdungsanschluss auf der Gehause-Rlickseite muss
mit dem zentralen Erdungspunkt der Maschine verbunden
sein (siehe Abbildung rechts)!

Vorbeugende Wartung

Es ist keine spezielle vorbeugende Wartung notwendig. Zum Reinigen
leicht mit einem trockenen faserfreien Tuch abwischen.
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2.4 Anschlusse fir Eingange/ o
Ausgange =
(=]
Kantentaster KT 130 und IFB 4
Die Messgeréate werden an die mit Eingang 1, 2, und 3 s
gekennzeichneten Anschliisse angeschlossen. 8 1 ()
Pinbelegung fir Kantentaster KT 130 und IFB ‘ g’
= clejeleleleleley :@©
Pin Belegung \ 00000006 // @ o))
1 0V (Innenschirm) _E
L
2 Bereitschaft 15 ? -
3 Signal fur IFB E
Q
4 / )
(72)
5 / 2
i
6 DC5HV
DRO 1L ?
7 / -] c
8 oV = <
= N
9 Signal fir IFB i | o
10 /
1 / T
12 / }
13 Schaltsignal Or REMOTE SWITCH
| IREEUI | 1 /
14 / " |_{
15 /
Gehause AulRenschirm
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CTs 8

% Serielles Kommunikationskabel
c
(O Die Verdrahtung des seriellen Kommunikationskabels hangt vom
o)) anzuschlielenden Gerat ab (siehe technische Dokumentation fur das 1 5
2 externe Gerat).
2
N
g 6 9
&
- Pin-Belegun
(=2 gung DRO D9
_E Pin Belegung Funktion NC 1 o o 1 NC
S
E 2 RXD — Empfangsdaten b 3 3 T
o DTR 4 o—»—\/—q—o 4 DTR
g 3 TXD — Sendedaten GND 5 o o 5 GND
=3 4 DTR — Datenendgerat bereit DSR 6 o—<—/\>—c 6 DSR
£ SIGNALGND | — Signalmasse RTS 7 :C 7 RTS
8 - CTS 8 8 CTS
- 6 DSR — Ubermittlungseinheit bereit
NC 9 o ° 9 NC
< 7 RTS — Sendeanforderung
< :
‘.\i 8 CTS — Bereit zum Senden
9 /
Gehause Aufllenschirm
Signal
Signal Signalpegel Signalpegel DRO D9
»1"= ,aktiv” »0” =, nicht aktiv” NC 1 o
TXD, RXD -3V bis-15V +3Vbis +156V RxD 2 ::><: 2 RxD
TxD 3 3 TxD
RTS, CTS . )
DSR, DTR +3V bis +15V -3V bis-15V DTR 4
GND 5 @ © 5 GND
DSR 6 «J
RTS 7 ::I

NC 9
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Externe Aktionen uUber die V.24/RS-232-Datenschnittstelle

Die V.24/RS-232-Datenschnittstelle ermdglicht die Fernbedienung der
Positionsanzeige Uber ein externes Gerat. Verfligbare Sonderbefehle:
<Ctrl>B ,, Sende Ist-Position”, <Ctrl>P ,,Sende Bildschirmaufnahme”.
Die folgenden Tastenbefehle stehen zur Verfigung:

Format
<ESC>TXXXX<CR> Taste ist gedriickt
<ESC>TXXXX<CR> Ausgabe von Bildschirminhalten
<ESC>SXXXX<CR> Sonderfunktionen
Befehlssequenz Funktion
<ESC>T0000<CR> Taste ,0"
<ESC>T0001<CR> Taste 1"
<ESC>T0002<CR> Taste ,2"
<ESC>T0003<CR> Taste ,3"
<ESC>T0004<CR> Taste ,4"
<ESC>T0005<CR> Taste ,,b"
<ESC>T0006<CR> Taste ,6"
<ESC>T0007<CR> Taste , 7"
<ESC>T0008<CR> Taste , 8"
<ESC>T0009<CR> Taste ,9"
<ESC>T0100<CR> Taste ,,C" (I6schen)
<ESC>T0101<CR> Taste ,+/-"
<ESC>T0102<CR> Taste ,,.”
<ESC>T0104<CR> Taste ,,ENT”
<ESC>T0109<CR> Achstaste ,1"
<ESC>T0110<CR> Achstaste 2"
<ESC>T0111<CR> Achstaste ,,3"
<ESC>T0114<CR> .Softkey 1"
<ESC>T0115<CR> . Softkey 2"
<ESC>T0116<CR> . Softkey 3"
<ESC>T0117<CR> .Softkey 4"
<ESC>T0135<CR> +NACH-LINKS"“-Taste
<ESC>T0136<CR> +NACH-RECHTS"-Taste
<ESC>T0137<CR> .NACH-OBEN"-Taste
<ESC>T0138<CR> +NACH-UNTEN"-Taste
<ESC>A0000<CR> Gerate-ldentifikation senden
<ESC>A0200<CR> Ist-Position senden
<ESC>S0000<CR> Gerat zurlicksetzen
<ESC>S0001<CR> Tastatur sperren
<ESC>S0002<CR> Tastatur freigeben

Z 300
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2.5 Datenausgabe mittels
Fernschalter

Ubersicht

Mit dem Fernschalter (Hdnge- oder Fu3schalter) oder mit dem Befehl
Ctrl B (bei Ubertragung Uber die serielle Schnittstelle) Gbertragen Sie
die aktuellen Anzeigewerte der Betriebsart Istwert oder Restweg - je
nachdem, welche der beiden Betriebsarten gerade aktiv ist.

Daten-Ausgabe mit externen Signalen
Beispiel 1: Linearachse mit Radius-Anzeige X = + 41,29 mm

Xl =] + 41 . 29 R| <CR> <LF>

17 2(3, 4 |5 6 |78 9 10

Koordinatenachse
Gleichheitszeichen
Vorzeichen

2 bis 7 Vorkommastellen
Dezimalpunkt

1 bis 6 Nachkommastellen

2.5 Datenausgabe mittels Fernschalter

Maleinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll

0 N O g A W N =

Istwert-Anzeige:

R bei Radius, D bei Durchmesser
Restweg-Anzeige:
r bei Radius, d bei Durchmesser

9 Wagen-Ricklauf (engl. Carriage Return)

10 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

82 2 Technische Information



Beispiel 2: Drehachse mit Grad-Anzeige C = + 1260,0000°

Cl| =| + 1260 ) 0000 W| <CR>| <LF>

1123, 4 |5, 6 |78 9 10

Koordinatenachse
Gleichheitszeichen
Vorzeichen

4 bis 8 Vorkommastellen
Dezimalpunkt

0 bis 4 Nachkommastellen
Leerzeichen

W fur Winkel (bei Restweg-Anzeige: w)
Wagen-Rucklauf (engl. Carriage Return)

W 00 N O G ~» W N =

10 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Beispiel 3: Drehachse mit Grad-Minuten-Sekunden-Anzeige
C =+ 360° 23' 45"

S
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C|l=| +| 360 | :| 23| :| 45 W | <CR> | <LF>
11 2| 3 4 5| 6 | 7| 8 | 9| 10 1 2

1 Koordinatenachse

2  Gleichheitszeichen

3  Vorzeichen

4 3 bis 8 Stellen ,Grad”

5 Doppelpunkt

6 O bis 2 Stellen ,Minuten”

7 Doppelpunkt

8 0 bis 2 Stellen ,Sekunden”

9 Leerzeichen

10 W fir Winkel (bei Restweg-Anzeige: w)

11 Wagen-Rucklauf (engl. Carriage Return)

12 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)
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Datenausgabe mit Kantentaster

Fir die ndchsten drei Beispiele gilt: Die Messwert-Ausgabe wird mit
einem Schaltsignal des Kantentasters gestartet. Mit dem Feld
MESSWERT-AUSGABE (Menl BEARBEITUNG EINRICHTEN -
MESSWERT-AUSGABE) kénnen Sie die Ausgabe an einen Drucker
aktivieren/deaktivieren. Die Positionsanzeige Ubertragt die
entsprechenden Informationen Uber die gewahlte Achse.

Beispiel 4: Antast-Funktion Kante Y = - 3674,4498 mm

-
(<))
=

«
=

Q

(7})

c

fum

(<))

LL

N

TJ Y |l - 3674 .| 4498 R| <CR> | <LF>
E 1/ 2|3/ 4| 5 |e6| 7 |8 9| 10 11
dEJ 1 Koordinatenachse

0 2  (2) Leerzeichen

g 3 Doppelpunkt

g 4  Vorzeichen oder Leerzeichen

© 5 2 bis 7 Vorkommastellen

ch 6 Dezimalpunkt

e

(1] 7 1 bis 6 Nachkommastellen

[ 8 Maleinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll

2 9 R bei Radius, D bei Durchmesser

10 Wagen-Rucklauf (engl. Carriage Return)
11 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)
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Beispiel 5: Antast-Funktion Mittellinie

Koordinate der Mittellinie auf der X-Achse CLX = +3476,9963 mm
(engl. Center Line X axis)

Abstand zwischen den angetasteten Kanten DST = 2853,0012 mm
(engl. Distance)

CLX| :| +| 3476 . 9963 R| <CR> <LF>

DST | : 2853 . 0012 R| <CR> <LF>

1172, 3 | 4| b5 6| 7| 8 9

Doppelpunkt

Vorzeichen oder Leerzeichen

2 bis 7 Vorkommeastellen

Dezimalpunkt

1 bis 6 Nachkommastellen

Mafeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
R bei Radius, D bei Durchmesser

Wagen-Rucklauf (engl. Carriage Return)
Zeilenvorschub (engl. Line Feed)
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Beispiel 6: Antast-Funktion Kreismitte

Erste Mittelpunktskoordinate, z. B. CCX = -1616,3429 mm. Zweite
Mittelpunkts-Koordinate, z. B. CCY = +4362,9876 mm, (Circle Center
X axis, Circle Center Y axis; Koordinaten abhangig von der
Bearbeitungsebene).

Kreis-Durchmesser (engl. diameter) DIA = 1250,0500 mm

CCX| :| -] 1616| .| 3429 R| <CR>| <LF>

CCY| :| +| 4362| .| 9876 R| <CR>| <LF>

DIA | : 1250| .| 0500 R| <CR>| <LF>
1 2 3 4 5 6| 7 8 9

Doppelpunkt

Vorzeichen oder Leerzeichen

2 bis 7 Vorkommastellen

Dezimalpunkt

1 bis 6 Nachkommastellen

Mafeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
R bei Radius, D bei Durchmesser

Wagen-Ricklauf (engl. Carriage Return)
Zeilenvorschub (engl. Line Feed)
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2.6 Fehlermeldungen

Erklarung

Die folgende Tabelle enthélt eine vollstandige Liste der
Fehlermeldungen, die von der Z 300 ausgegeben werden kdnnen.

Die einzelnen Fehlermeldungen sind in der nachfolgenden Tabelle

erklart.
Fehlermeldung der w
Slilby Positionsanzeige =L

1 Gerat war aus. Mit belisbiger Taste Die Z 300 wurde gerade augeschaltet.
weiter.

2 Zahlfehler: Mit der Taste C den Am entsprechenden Messgerét ist ein Zahlfehler aufgetreten. Eingreifen
Fehler I6schen. durch den Benutzer, um das Messgerat zu berwachen bzw. zu korrigieren.

3 Zahlfehler: Mit der Taste C den Am entsprechenden Messgerét ist ein Zahlfehler aufgetreten. Eingreifen
Fehler I6schen. durch den Benutzer, um das Messgerat zu Uberwachen bzw. zu korrigieren.

4 Zahlfehler: Mit der Taste C den Am entsprechenden Messgerat ist ein Zahlfehler aufgetreten. Eingreifen
Fehler I6schen. durch den Benutzer, um das Messgerat zu Uberwachen bzw. zu korrigieren.

5 Zahlfehler: Mit der Taste C den Am entsprechenden Messgerat ist ein Zahlfehler aufgetreten. Eingreifen
Fehler I6schen. durch den Benutzer, um das Messgerat zu Gberwachen bzw. zu korrigieren.
Anzeigeniiberlauf: Zuriick in den Das Messgerat befindet sich auf3erhalb des vom Benutzer festgelegten

6 19 . ) Anzeigebereichs. Messgerat zurlick in den Anzeigebereich bewegen, oder
Anzeigebereich. . e

Anzeige modifizieren.

7 Fehler: Zulassige Anzahl der Die Zahl der Bohrungen fir dieses Bohrbild ist zu grof3. Passen Sie die Anzahl
Bohrungen ist 1 - 99. der Bohrungen an.

8 Fehler: Der Radius muss grofder als | Der benutzerdefinierte Radius muss grof3er als Null sein, um einen Kreis zu
0,0 sein. definieren.

9 Fehler: Der Abstand muss gréRer Der benutzerdefinierte Abstand zwischen den Ldchern in einem Bohrbild
als 0,0 sein. muss groRer als Null sein, um ein Bohrbild zu definieren.

10 Fehler: Gleicher Start- und Start- und Endpunkt des Felds missen eindeutig sein, um eine Gerade zu
Endpunkt nicht maglich. definieren.
Fehler: Der Abstand vom . . L

1 Mittelpunkt ist ungleich dem De_( Abstand vom Mittelpunktswert ist ungultig und muss vom Benutzer

. geéandert werden.

Radius.
Fehler: Die Arcus-Kosinus-Funktion | Wert, fiir den der Arcus-Kosinus ermittelt werden soll, liegt nicht im

12 kann nur mit Werten von -1 bis + 1

arbeiten.

zuléssigen Bereich.
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2.6 Fehlermeldungen

Fehlermeldung der

bl Positionsanzeige e
Fehler: D|e_Arcus—S|nus—Funk’g|on Der Wert, fir den der Arcus-Sinus ermittelt werden soll, liegt nicht im
13 kann nur mit Werten von -1 bis + 1 s ;
: zulassigen Bereich.
arbeiten.
14 Fehler: Die Tangensfunktion ist bei | Der Wert, flr den der Tangens ermittelt werden soll, liegt nicht im zuldssigen
90 und -90 Grad nicht definiert. Bereich.
Fehler: Die Quadratwurzel einer . . .
15 negativen Zahl ist nicht definiert. Quadratwurzel einer negativen Zahl kann nicht gezogen werden.
16 | Fehler: Division durch Null Teilen durch Null ist nicht méglich.
unzuldssig.
Konfig.-Parameter konnten nicht Das externe Gerit am seriellen Anschluss funktioniert nicht. Uberpriifen Sie
17 Ubertragen werden. Das externe die Verbindung und stellen Sie sicher, dass die Parameter fir die serielle
Gerét ist nicht bereit. Kommunikation korrekt sind.
Fehler: Ein oder mehrere Die importierte Konfigurationsdatei ist beschadigt. Importieren Sie die Datei
18 Konfig-Parameter sind ungtltig und | nochmals. Wenn der Fehler weiter besteht, importieren Sie eine andere
konnten nicht geladen werden. Konfigurationsdatei.
Fehler: Parameter war ungultig. Beim Import wurde ein ungtiltiger Konfigurationsparameter entdeckt und auf
19 Parameter wurde auf vorherigen den vorherigen Wert zurlickgesetzt. Uberprifen Sie die Konfigurationsdatei,
Wert gesetzt. fur die der Import fehlgeschlagen ist und importieren Sie sie erneut.
20 I;;;é?ghgﬁ;?tgfi%egg?g qulrjggn Der aktuelle Wert fiir den Mal3faktor liegt aulRerhalb des zuléssigen Bereichs.
. ’ Andern Sie den Wert flir den Mal3faktor in eine zuldssige Zahl.
von 0,1 bis 10.
Fehler: Mindestens eine Achse Wenn mehrere POS-Ansichten definiert sind, muss in POS-Ansicht 1
21 muss in POS-Ansicht 1 aktiviert . L :
sein mindestens 1 Achse definiert sein.
Fehler: Der glltige Bereich fur den | Es wurde ein ungiiltiger Fehlerkorrektur-Faktor fir die Fehlerkorrektur
22 Fehlerkorrektur-Faktor in ppm ist definiert. Der Benutzer muss bei der Definition des Fehlerkorrektur-Faktors
von -99999 bis +99999. den richtigen Bereich wahlen.
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2.7 Anschlussmale

Anschlussmalie der Positionsanzeige

Mafe in mm [Zoll]
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Absolute Koordinaten ... 15
Absolute Werkstlck-Positionen ... 15
Absolutmodus ... 24
Absolutwert setzen ... 42
Abtastkopf ... 16
Achsbezeichnungen ... 18
Anschlussmale der
Positionsanzeige ... 89
Antast-Funktionen ... 37
Anwendung einstellen ... 74
Anzeige konfigurieren ... 70
Anzeigebereich ... 18

B
BEARBEITUNG EINRICHTEN,
Mend ... 24
Bearbeitungsmuster ... 46
Betriebsanleitung ... 13
Betriebsarten ... 19, 24
Bezugspunkte ... 14
Bildschirm, anpassen ... 28
Bildschirm-Aufbau ... 18
Bogen frasen ... 53

D

Diagnose ... 75

Die Parameter des Menis SYSTEM
EINRICHTEN ... 66

Durchmesser-Achsen (Frasen) ... 26

E

Eingabemasken ... 21

EINRICHTEN ... 24

EINRICHTEN, Softkey ... 24

Einrichteverfahren fir nichtlineare
Fehler ... 72

Einschalten ... 22

Elektrische Anforderungen ... 78

Erdung ... 78

F

Fehlerkorrektur ... 70

Fehlermeldungen ... 21, 87

Fenster mit Online-Anweisungen ... 21

Fernschalter ... 28

Funktion REF FREIGABE/
DEAKTIVIEREN ... 23

G
Grafische Positionierhilfe ... 19
Grundlagen flr Positionsangaben ... 14
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|
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K
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Frasen) ... 26
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