
DIGITALE POSITIONSANZEIGEN
steigern die Genauigkeit und die Produktivität 

von manuell gesteuerten Werkzeugmaschinen
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DIGITALE POSITIONSANZEIGEN

Z 710, Z 720, Z 730
Diese Zähler sind für den universellen Einsatz in verschiedensten 
Anwendungsbereichen konzipiert.

Z 715, Z 725, Z 735
Diese Zähler bieten einen erweiterten Bedienkomfort 
durch viele Zusatzfunktionen.

(Ausstattungsmerkmale und technische Daten: Seite 8 und 9)

Ein besonderer Komfort wird durch die Verwendung 
von Längenmess-Systemen mit abstandskodierten 
Referenzmarken (K) ermöglicht: Nach dem Verfahren von 
maximal 20 mm steht die absolute Position zur Verfügung.
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ABMESSUNGEN

Z 735 P Einbau-Version:

Z 710, Z 720, Z 730 und Z 715, Z 725, Z 735:
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DIGITALE POSITIONSANZEIGEN

Ausstattungsmerkmale der Zähler:

Anzahl der Achsanzeigen

Programmierung von Systemparametern

Einstellbare Achsbezeichnung

Umschaltbar für den Einsatz 
an der Drehbank oder Fräsmaschine

Programmierung von Achsparametern, 
Auflösung, Anzeigeschritt und Zählrichtung

Funktion zum Löschen der Parameter

Reset- und Preseteingabe 
(Reset der Achsanzeigen mit einem Tastendruck)

Addition bzw. Subtraktion zum Anzeigewert 
über die Tastatur

Lochkreisberechnung, Teilkreisfunktion, 
rechteckige Bohrmuster

Referenzpunkt-Funktion (quasi-absolut)

Hardwaretest und Displaytest

99 Werkzeug-Korrekturspeicher 

99 Bezugspunkte

Istwertspeicher für Achsanzeigen

Absolut/Inkrementalwert-Anzeige

Umschaltung: mm/Inch

Mittenfindung

Radius/Durchmesser-Anzeige 

Jede Achse für "Rund-" oder "Linear-Achse" einstellbar. 
Bei "Rundachse" kann die Impulszahl/Umdrehungen ein-
gegeben werden (d.h. Anschluss von Drehgebern 
mit beliebiger Strichzahl), Umschaltung 
von Dezimalgrad auf Grad.min.sec

Lineare Korrektur bei allen Achsen 
programmierbar

Nichtlineare Achsfehler-Korrektur

Summenbildung von zwei Achsen (Z + Z1)

Anzeige für die Annäherung an den Nullpunkt

Vorschubanzeige

Restweg-Anzeige

	 Z 710	 Z 720	 Z 730 	 Z 715	 Z 725	 Z 735
			   Z 735E
			   Z 735S

	 1	 2	 3 	 1	 2	 3

	 	 	

	 	 	

	  	  	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

(1

(2

	 	 	

(100 Korr.
 Punkte)

(4 Korr.
 Punkte)
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	 	 	Eingebaute Stoppuhr

Kegel-Rechner

Anzeige der Spindeldrehzahl

Elektronische Werkstück-Ausrichtung

Bidirektionelle RS 232 Schnittstelle zum Anschluss von 
Drucker oder PC (Steuerung mit ext. Befehlen) Baudrate 
und Datenformat sind softwaremäßig einstellbar

8 programmierbare Vor- bzw. Abschaltpunkte 
mit Relaisausgang, Programmierung als 
Koinzidenz- bzw. Richtungssignal 

Analog-Ausgang

Kantentaster-Eingang

Extern Reset für jede Achse

Externe Eingänge

Ausgang für konstante Schnittgeschwindigkeit

Anzeigemodus für den "EDM-Betrieb"
(EDM = Erodiermaschine)

Scheibenkompensation für Schleifscheiben

	 	 	

Ausstattungsmerkmale der Zähler:
	 Z 710	 Z 720	 Z 730 	 Z 715	 Z 725	 Z 735

			   Z 735E
			   Z 735S

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

Versorgungsspannung: 
85–276 VAC (48–62 Hz)
Schaltnetzteil!

Leistungsaufnahme: 
20 VA (Z 7er Reihe mit 3 Achsen)

Anzeige: 8 Stellen und Vorzeichen 
und eine Achsanzeige

Monitoranzeige: 
10stellige alphanumerische Anzeige

Ziffernfarbe: grün
Ziffernhöhe: 14,5 mm

Folientastatur: mit taktiler und 
akustischer Rückmeldung,
kratzfeste Polyesterfolie, beständig 
gegen Kühl- und Schmiermittel

Anzeigeschritt: einstellbar 
(vom Mess-System abhängig)

Eingang: rechteckförmige Signale +5 V

Zulässige Eingangsfrequenz: 1 MHz

Zulässige Temperatur: 
	 0 °C bis +45 °C	(im Betrieb)
	 –20 °C bis +70 °C(bei Lagerung)

Dichtheit (nach DIN 40050): IP 53

 = serienmäßig
 = optional mit Aufpreis

(1 = Zähler für Erodiermaschinen
(2 = Zähler für Schleifmaschinen

(1

(2

Technische Daten:

	 	 	

	 	 	

	 	 	

DIGITALE POSITIONSANZEIGEN
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Ges.m.b.H.

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001

Elektronische Längenmessgeräte
Digitale Positionsanzeigen
Präzisionsteilungen 
Kabelsysteme

HEIDENHAIN CORPORATION
333 East State Parkway
Schaumburg, IL 60173-5337

  +1 847 490 11 91
e-mail: info@heidenhain.com
internet: www.rsf.net

VERTRIEBSKONTAKTE

Österreich
Stammsitz

RSF Elektronik Ges.m.b.H.
A-5121 Tarsdorf

  +43 (0) 62 78 81 92-0
    +43 (0) 62 78 81 92-79

e-mail: info@rsf.at
internet: www.rsf.at

China RSF Elektronik GmbH 
Tian Wei San Jie,
Area A, Beijing Tianzhu Airport Industrial Zone
Shunyi District
101312 Beijing
P.R. China  

   +86 (0) 10 80 42 02 88 
  +86 (0) 10 80 42 02 90

e-mail: cao.shizhi@rsf.cn
internet: www.rsf.cn

Korea HEIDENHAIN LTD. 
201 Namsung Plaza, 9th Ace Techno Tower, 
345-30, Gasan-Dong, Geumcheon-Gu, 
Seoul, Korea 153-782 

  +82 (0) 2 20 28 74 30
e-mail: info@heidenhain.co.kr
internet: www.rsf.co.kr

USA

HEIDENHAIN (GB) Ltd.
200 London Road
Burgess Hill
West Sussex RH15 9RD 

  +44 (0)1444 238550
 +44 (0)1444 870024

e-mail: sales@heidenhain.co.uk  

HEIDENHAIN FRANCE sarl
2 Avenue de la Christallerie
92310 Sèvres 

  +33 1 41 14 30 00
 +33 1 41 14 30 30

e-mail: info@heidenhain.fr

Großbritannien

Frankreich

Schweiz RSF Elektronik (Schweiz) AG
Vieristrasse 14
CH-8603 Schwerzenbach

  +41 44 955 10 50
    +41 44 955 10 51

e-mail: info@rsf.ch
internet: www.rsf.ch

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Via Asiago, 14
20128 Milano (MI) 

  +39 02 27075-1 
 +39 02 27075-210

e-mail: info@heidenhain.it

Italien

Slowenien RSF Elektronik prodaja, d.o.o.
Jozeta Jame 14
SI-1210 Ljubljana

  +386 (0) 1 519 88 80
  +386 (0) 1 519 88 80

e-mail: mail@rsf-elektronik.si
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