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Standardmesslängen [mm]: 
70, 120, 170, 220, 270, 320, 370, 420, 470, 520, 620, 720, 820, 920, 1040,
1140, 1240, 1340, 1440, 1540, 1640, 1740, 1840, 2040, 2240

Maßverkörperung: 
Glasmaßstab (α ≈ 8,5 × 10−6/K)

Lageposition der Referenzmarken:
	 Abstandskodierte Referenzmarken (MSA 670.xx K):  
	 Nach Verfahren von max. 20 mm ist die absolute Position verfügbar.

	 Bis Messlänge 920 mm: eine Refernzmarke mittig der Messlänge
	 oder jeweils 35 mm vom Beginn und Ende der Messlänge bzw.
	 ab Messlänge 1040 mm: jeweils 45 mm vom Beginn 
	 und Ende der Messlänge.

	 Optional: beliebige Position einer Referenzmarke; 
	 zusätzliche Referenzmarken im Abstand von 50 mm. 

Benötigte Kraft zum Bewegen der Abtasteinheit:
	 Mit Standard-Dichtlippen: < 3 N
	 Mit kurzschenkeligen Dichtlippen: < 0,2 N

Dichtheit nach EN 60529: Mit Standard-Dichtlippen: IP 53

Zulässige Vibration: 150 m/s² (40 to 2000 Hz)

Zulässiger Schock: 300 m/s² (8 ms)

Zulässige Temperatur: 
–20 °C bis +70 °C (Lagerung)  
0 °C bis +50 °C (Betrieb)

Masse Messgerät (ca.): 
0,8 kg/m (Profil) + 75 g (Abtasteinheit ohne Kabel)

Signalausgang (wahlweise)

	 Sinusförmige Spannungssignale

Spannungsversorgung:
+5 V ±5 %,	max. 120 mA (ohne Last)

Ausgangssignale:
Spursignal: 0,6 bis 1,2 Vs, typisch 1 Vss
mit Abschlusswiderstand Zo = 120 Ω
Referenzimpuls: 0,2 bis 0,85 V, typisch 0,4 V (Nutzanteil) 
mit Abschlusswiderstand Zo = 120 Ω

Max. Ausgangsfrequenz:
100 kHz (mit 3 m Kabel)	

	 Rechtecksignale (single ended)
	 aus integrierter Unterteilungselektronik.

	 Rechtecksignale (differential)
	 über Line Driver RS 422 Standard 
	 mit integrierter Unterteilungselektronik.

Spannungsversorgung:
+5 V ±5 %,	max. 150 mA (ohne Last)

RoHS-Konformität:
Die Längenmessgeräte MSA 670 entsprechen den Vorgaben der RoHS- 
Richtlinie 2011/65/EU sowie der delegierten Richtlinie 2015/863/EU zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten.
	

Gerätetyp Messschritt
[µm]

Genauigkeits-
klasse  
[µm/m]

Teilungsperiode 
[µm]

 Integrierte 
Interpolation

Max. Verfahrgeschwindigkeit [m/s]
(Flankenabstand amin)

	 Dauer		  Kurzzeitig

Sinusförmige Spannungssignale 1 Vss

MSA 670.03 Je nach externer 
Unterteilung ±3, ±5, ±10 20 -- 1 2

MSA 670.01 Je nach externer 
Unterteilung ±2, ±3 10 -- 1 1

Rechtecksignale über Line Driver aus integrierter Unterteilung

MSA 670.24 10 ±10 40 1fach 1 
(6,6 µs)

2 
(3,3 µs)

MSA 670.23 5 ±5, ±10 20  1fach 1 
(3,3 µs)

2 
(1,6 µs)

MSA 670.64 2 ±5 40  5fach 1  
(1,2 µs)

2 
(600 ns)

MSA 670.63 1 ±3, ±5 20  5fach 1 
(600 ns)

1 
(600 ns)

MSA 670.73 0,5 ±3, ±5 20  10fach 1 
(300 ns)

1 
(300 ns)

MSA 670.71 0,25 ±2, ±3, ±5 10  10fach 0,5 
(300 ns)

0,5 
(300 ns)

MSA 670.51 0,1 ±2, ±3, ±5 10  25fach 0,45 
(200 ns)

0,45 
(200 ns)

Andere Genauigkeitsklasseb oder Teilungsperioden (z. B. Inch) auf Anfrage

MSA 670
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